De digitale schuifmaat is ideaal voor de nauwkeurige bepaling
van lengtes in een meetbereik van 0 tot 150 millimeter. Het

apparaat is geschikt voor buiten-, binnen-, diepte-, differentiaal-

en trapmetingen. Via de Hold-functie kan de actuele
meetwaarde in het display worden vastgehouden. Na ongeveer
5 minuten inactiviteit vindt de energiebesparende automatische
uitschakeling plaats.

- Digitale schuifmaat

- Buiten-, binnen-, diepte-, verschil- en hoogtemeting

« Hold-functie voor de fixatie van de actuele meetwaarde in de
weergave

« Meeteenheid: mm

10 mm
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LR44

FIBRE GLASS

REINFORCED
NON-MAGNETIC

Artikelnr. 075.505A

GTIN (EAN) 4021563709977 VE 5

TECHNISCHE GEGEVENS

Stroomvoorziening

1x 1,5V LR44 (AG13)

Werkomstandigheden 0°C ... 40°C, Luchtvochtigheid

max. 80% rH, niet-
condenserend, Werkhoogte
max. 4000 m boven NAP
(Nieuw Amsterdams Peil)

Afmetingen (B x H x
D)

240 mm x 80 mm x 16 mm

Gewicht

50 g (incl. batterij)
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