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LaserRange-Master T3

Laser-Entfernungsmesser — mit Winkelfunktion

Der Laser-Entfernungsmesser erméglicht die punktgenaue TECHNISCHE DATEN
Ermittlung von Langen, Flachen und Volumen, ideal zum —
. . ) Genauigkeit
Erfassen von Raumgrofen und Kalkulieren von Materialmengen. | (typisch)* +2mm
Das Gerat verfiigt Uiber eine Dauermessfunktion und eine Messbereich
Winkelfunktion zur indirekten Hohen- und Streckenermittlung. (innen)** 0.2m-30m
Die Messebene kann vorne, hinten oder am Stativ gewahlt Laserwellenlinge 650 nm

werden. Durch ein beleuchtetes, dreizeiliges Farb-LC-Display
und das ergonomische Gehause mit Schutzgummierung ist die

2 /<1 mW (EN 60825-1:2014/
A11:2021/ EN 50689:2021)

Laserklasse

Anwendung komfortabel. Einheiten m
ft
« Punktgenaues Messen mit Laser zur Ermittlung von Langen, inch
Flachen und Volumen - -
Stromversorgung 2 x 1,5V LRO3 (AAA)

Ideal zum Erfassen von Raumgrdfen und Kalkulation von

Arbeitsbedingungen 0°C ... 40°C, Luftfeuchtigkeit
max. 20 ... 85% rH, nicht
kondensierend, Arbeitshohe
max. 2000 m (ber NN
(Normalnull)

Materialmengen

Bestimmung horizontaler und vertikaler Distanz mit 360°-
Neigungssensor

Pythagorasfunktion Abmessungen (B x H

32 mmx 100 mm x 23 mm
Praktische umschaltbare Messebenen: vorne, hinten und mit ~ |XT)

Stativ Gewicht 82 g (inkl. Batterien)
Dauermessfunktion
Gut ablesbares, 3-zeiliges Farb-LC-Display mit Touch-Funktion
Stabiles, ergonomisches Gehause
LIEFERUMFANG

aser 2 SPEED 2 X
*m & W W AZAA
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