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CompactCross-Laser Set

Laser à lignes croisées automatique avec interface de 
connexion numérique et support mural pratique

Le laser à lignes croisées automatique est parfait pour 
l’alignement aisé et précis des plans horizontaux, verticaux et 
inclinés. L’appareil est doté de lignes laser commutables 
individuellement. Sa commande à distance à l’aide d’un 
smartphone et de l’appli Commander gratuite est très 
confortable et en fait un appareil idéal pour les endroits 
difficiles d'accès. Le support magnétique permet d’installer le 
laser sur un mur, une surface métallique ou un trépied équipé 
d’un raccord fileté de 1/4 po ou 5/8 po. Le mode récepteur 
manuel intégré est parfait pour les applications extérieures et les 
grandes portées. Le blocage du balancier protège le système de 
balancier pendant le transport. La fonction Tilt du laser prévient 
les erreurs de mesure lors de modifications involontaires de la 
position.

DONNÉES TECHNIQUES

Plage de mise à 
niveau automatique ± 4°

Précision ± 0,35 mm / m

Nivellement horizontal / vertical 
automatique

Visibilité (typique)* 40 m

Zone de travail avec 
le récepteur manuel

(dépend du rapport de diversité 
de nature technique) 40 m

Longueur de l’onde 
laser 515 nm

Classe de laser 2 / < 1 mW (EN 60825-1:2014/
A11:2021 / EN 50689:2021)

Alimentation 
électrique 2 x 1,5V LR6 (AA)

Durée de 
fonctionnement env. 3 h

Conditions de travail 0°C … 50°C, Humidité relative 
de l’air max. 80% RH, non 
condensante, Altitude de travail 
max. de 4000 m au-dessus du 
niveau moyen de la mer

Conditions de 
stockage

-10°C … 70°C, Humidité 
relative de l’air max. 80% RH

Dimensions (L x H x P) 75 mm x 88 mm x 58 mm

Poids 246 g (piles incluse)
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•
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Alignement précis des objets à l’horizontale et à la verticale

Alignement facile des inclinaisons

Interface Digital Connection pour la télécommande depuis un 
smartphone via l’appli Commander

Diverses fixations possibles sur un trépied, au mur et sur des 
surfaces métalliques

N° d'article 081.146A GTIN (EAN) 4021563723867 UV 5
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