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WoodTester

Humidimètre compact pour le bois

Cet hygromètre pour le bois permet de déterminer avec 
précision le degré de séchage du bois de chauffage. Cela 
permet ainsi de réduire de manière efficace la consommation 
d’énergie et les substances nocives. L’appareil de mesure fait la 
différence entre les groupes de bois, est facile à utiliser avec un 
seul bouton et se caractérise par un boîtier ergonomique 
robuste. L’indicateur LED à douze barres et l’indication en 
pourcentage permettent d’afficher le taux d’humidité. Un 
autotest par une mesure de référence via le capuchon de 
protection permet de contrôler facilement le bon 
fonctionnement de l’appareil. Le niveau de charge de la pile est 
identifiable à tout moment grâce à l’affichage de la charge 
faible de la pile. L’appareil s’éteint automatiquement pour 
économiser de l’énergie après trois minutes d’inactivité.

DONNÉES TECHNIQUES

Grandeur à mesurer Humidité du matériau 
(résistive)

Fonctions Indicateur mouillé/sec (Dry/
Wet)

Arrêt automatique après 3 minutes

Alimentation 
électrique 1 x 9V 6LR61 (Pile bloc 9V)

Durée de 
fonctionnement env. 40 h

Dimensions (L x H x P) 58 mm x 120 mm x 30 mm

Poids 140 g (pile incluse)

•

•

Réduction de la consommation d’énergie et des émissions de 
polluants grâce à la détermination précise du degré de 
séchage du bois de chauffage

Échelle double pour une différenciation selon les groupes de 
bois

N° d'article 082.006A GTIN (EAN) 4021563719426 UV 5

MATÉRIEL LIVRÉ

https://www.laserliner.com/products/4021563719426
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