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Lesen Sie die Bedienungsanleitung, das beiliegende Heft ,Garantie- und Zusatz-
hinweise” sowie die aktuellen Informationen und Hinweise im Internet-Link

am Ende dieser Anleitung vollstandig durch. Befolgen Sie die darin enthaltenen
Anweisungen. Diese Unterlage ist aufzubewahren und bei Weitergabe des
Gerates mitzugeben.

Funktion / Verwendung

Das digitale Thermometer dient zur Temperaturmessung und Messung von Temperatur-
unterschieden mit Hilfe eines integrierten NTC-Fuhlers. Bevorzugte Einsatzorte fur die
Temperaturmessung sind alle tblichen Messungen in Haushalt, Gastronomie, Handel,
Handwerk und Industrie bei Schuttgttern, flissigen oder weichen Materialien.

Allgemeine Sicherheitshinweise

— Setzen Sie das Gerat ausschlieBlich gemaB dem Verwendungszweck innerhalb
der Spezifikationen ein.

— Die Messgerate und das Zubehor sind kein Kinderspielzeug. Vor Kindern
unzugénglich aufbewahren.

— Baulich darf das Gerat nicht verandert werden.

- Setzen Sie das Gerat keiner mechanischen Belastung, enormen Temperaturen,
Feuchtigkeit oder starken Vibrationen aus.

— Das Messgerat darf nicht im geschlossenen Backofen verwendet werden.

— Reinigen Sie den Fuhler grindlich vor und nach jeder Benutzung.

— Das Messgerat ist nicht wasserdicht. Tauchen Sie die Messspitze bis ca. 10 mm
unterhalb des Gehauses ein.

— Fassen Sie das Gerat nur am Handgriff an. Die Messspitze darf wéahrend der Messung
nicht bertihrt werden, diese kann wahrend einer Messung sehr heiss werden.

- Sichern Sie bei Nichtbenutzung stets die Messspitze mit der Schutzkappe.

— Die Messspitze darf nicht unter Fremdspannung betrieben werden. Beim Umgang
mit Spannungen groBer 24V AC bzw. 60V DC ist besondere Vorsicht geboten.
Beim Beriihren der elektrischen Leiter besteht bei diesen Spannungen bereits
eine lebensgefahrliche Stromschlaggefahr.

Sicherheitshinweise

Umgang mit elektromagnetischer Strahlung

— Das Messgeréat halt die Vorschriften und Grenzwerte fir die elektromagnetische
Vertraglichkeit gemaB EMV-Richtlinie 2014/30/EU ein.

- Lokale Betriebseinschrankungen, z.B. in Krankenhausern, in Flugzeugen, an Tankstellen,
oder in der Nahe von Personen mit Herzschrittmachern, sind zu beachten. Die Moglich-
keit einer gefahrlichen Beeinflussung oder Stérung von und durch elektronischer Gerate
ist gegeben.

— Bei einem Einsatz in der Nahe von hohen Spannungen oder unter hohen elektromagne-
tischen Wechselfeldern kann die Messgenauigkeit beeinflusst werden.

n Batterie einlegen E ON/OFF

Das Batteriefach 6ffnen und Batterie
gemaB den Installationssymbolen einlegen.
Dabei auf korrekte Polaritat achten.

LR44 (1,5 V) Auto-OFF: ca. 20 Min.

El Einheit einstellen

Um die gewiinschte Temperatureinheit
einzustellen die Taste ,°C/°F" dricken,

bis das entsprechende Symbol im Display |=
erscheint.

1 Hold/Max/Min

Um den aktuellen Messwert im Display
zu halten, die Taste , Hold"” drlicken
(Hold blinkt im Display). |5

Zur Ermittlung der maximalen bzw.
minimalen Temperatur wahrend einer
Messung die Taste ,,Hold” solange

dricken, bis ,MAX" bzw. ,MIN" im Hold i
Display blinkt. Der normale Messmodus mmx I
ist eingestellt, wenn keine Funktion im

Display blinkt.

Liegt die gemessene Temperatur auBer-
halb des Messbereichs, zeigt das Gerat
,--°C"an.
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Hinweise zur Wartung und Pflege
Reinigen Sie alle Komponenten mit einem leicht angefeuchteten Tuch und vermeiden Sie
den Einsatz von Putz-, Scheuer- und Lésungsmitteln. Entnehmen Sie die Batterie/n vor einer

langeren Lagerung. Lagern Sie das Gerat an einem sauberen, trockenen Ort.

Technische Daten

Messbereich -40°C ... 250°C (-40°F ... 482°F)
Genauigkeit 1,5% + 2°C (+ 35.6°F)
Auflésung 0,1°

Messrate 2 Sekunden

Automatische Abschaltung ca. 20 Minuten
Stromversorgung 1x 1,5V (Typ LR44)

Arbeitsbedingungen

0°C ... 40°C (32°F ... 104°F), Luftfeuchtigkeit
max. 80%rH, nicht kondensierend,
Arbeitshohe max. 2000 m Uber NN (Normalnull)

Lagerbedingungen

-10°C ... 60°C (14°F ... 140°F),
Luftfeuchtigkeit max. 80%rH

Lange NTC-Fihler 117 mm
Abmessungen (B x H x T) 33x210%x20 mm
Gewicht (inkl. Batterie) 409

Technische Anderungen vorbehalten. Rev24W24

EU-Bestimmungen und Entsorgung

Das Gerat erfullt alle erforderlichen Normen fur den freien

Warenverkehr innerhalb der EU.

Dieses Produkt ist ein Elektrogerat und muss nach der europaischen
Richtlinie fur Elektro- und Elektronik-Altgerate getrennt gesammelt

und entsorgt werden.

Weitere Sicherheits- und Zusatzhinweise unter:

https://packd.li/ll/aqp/in




Completely read through the operating instructions, the , Warranty and Additional
I Information” booklet as well as the latest information under the internet link
m at the end of these instructions. Follow the instructions they contain. This docu-
ment must be kept in a safe place and passed on together with the device.

Function / application

The digital thermometer features an integrated NTC sensor which is used to measure
temperature and temperature differences. The thermometer is used to measure the
temperature of bulk, liquid or soft materials in all standard household, gastronomy,
trade, craft and industrial applications.

General safety instructions

— The device must only be used in accordance with its intended purpose and within
the scope of the specifications.

— Measuring instruments and accessories are not toys. Keep out of reach of children.

— The structure of the device must not be modified in any way.

— Do not expose the device to mechanical stress, extreme temperatures, moisture
or significant vibration.

— The measuring instrument must not be used in closed ovens.

— Thoroughly clean the sensor before and after use.

— The measuring instrument is not water tight. Only dip the measuring probe into
the material up to approx. 10 mm below the casing.

— Only hold the thermometer by the casing. Do not touch the test probe, it can become
very hot during the measuring procedure.

— Always replace the protective cover on the measuring probe when not in use.

— Do not use the measuring probe with an external voltage. Exercise extreme caution when
working with voltages higher than 24V AC/60 V DC. Touching the electrical conductors
at such voltages poses a risk of life-threatening electric shocks.

Safety instructions

Dealing with electromagnetic radiation

— The measuring device complies with electromagnetic compatibility regulations and limit
values in accordance with EMC-Directive 2014/30/EU.

- Local operating restrictions — for example, in hospitals, aircraft, petrol stations
or in the vicinity of people with pacemakers — may apply. Electronic devices
can potentially cause hazards or interference or be subject to hazards or interference.

- The measuring accuracy may be affected when working close to high voltages or high
electromagnetic alternating fields.

n Inserting the batteries E ON/OFF

Open battery compartment and insert
batteries corresponding to installation
symbols. Ensure correct polarity.

QO -

LR44 (1,5V) Auto-OFF: approx. 20 min.

El setting unit

To set the required temperature unit,
press and hold the ,,°C/°F" button

until the corresponding symbol appears
in the display.

1 Hold/Max/Min

Press the ,Hold"” button to hold the
current measured value in the display
(Hold flashes in display).

To determine the maximum or minimum
temperature during a measurement, press
and hold the ,,Hold"” button until ,, MAX"
or ,MIN" flashes in the display. Normal
measuring mode is set when no function
is flashing in the display.

.- - °C" will be displayed if the measured
temperature is outside the measuring
range.
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Information on maintenance and care

Clean all components with a damp cloth and do not use cleaning agents, scouring agents
and solvents. Remove the battery(ies) before storing for longer periods. Store the device

in a clean and dry place.

Technical data
Measuring range

-40°C ... 250°C (-40°F ... 482°F)

Accuracy 1,5% + 2°C (+ 35.6°F)
Resolution 0,1°
Measuring rate 2 seconds

Automatic switch-off

approx. 20 minutes

Power supply

1x 1.5V (type LR44)

Operating conditions

0°C ... 40°C (32°F ... 104°F), max. humidity 80%rH,
no condensation, max. working altitude 2000 m
above sea level

Storage conditions

-10°C ... 60°C (14°F ... 140°F),
max. humidity 80%rH

Length NTC sensor 117 mm
Dimensions (W x H x D) 33x210%x20 mm
Weight (incl. battery) 404

Subject to technical alterations. Rev24\W24

EU directives and disposal

This device complies with all necessary standards
for the free movement of goods within the EU.

This product is an electric device and must be collected
separately for disposal according to the European Directive
on waste electrical and electronic equipment.

Further safety and supplementary notices at::
https://packd.li/ll/aqp/in



Lees de handleiding, de bijgevoegde brochure 'Garantie- en aanvullende
aanwijzingen' evenals de actuele informatie en aanwijzingen in de internet-link
aan het einde van deze handleiding volledig door. Volg de daarin beschreven
aanwijzingen op. Bewaar deze documentatie en geef ze door als u het apparaat
doorgeeft.

Functie / toepassing

De digitale thermometer is bedoeld voor de temperatuurmeting en de meting van
temperatuurverschillen met behulp van een geintegreerde NTC-sensor. Geprefereerde
toepassingsgebieden voor de temperatuurmeting zijn alle gebruikelijke metingen

in huishouden, gastronomie, handel, handwerk en industrie bij stortgoederen en bij
vloeibare of zachte materialen.

Algemene veiligheidsaanwijzingen

— Gebruik het apparaat uitsluitend doelmatig binnen de aangegeven specificaties.

- De meettoestellen en het toebehoren zijn geen kinderspeelgoed. Bewaar ze buiten
het bereik van kinderen.

— De bouwwijze van het apparaat mag niet worden veranderd!

- Stel het apparaat niet bloot aan mechanische belasting, extreme temperaturen,
vocht of sterke trillingen.

— Het meettoestel mag niet worden gebruikt in een gesloten bakoven.

- Reinig de sensor véor en na ieder gebruik zorgvuldig.

— Het meettoestel is niet waterdicht. Dompel de meetpunt tot ca. 10 mm onder
de behuizing onder in de vloeistof.

— Pak het toestel alleen vast aan de handgreep. De meetpunt mag tijdens de meting
niet worden aangeraakt, omdat hij dan zeer heet kan zijn.

— Bescherm de meetpunt altijd met de beschermkap als u hem niet gebruikt.

— De meetpunt mag niet met externe spanning worden gebruikt. Bij de omgang met
spanningen van meer dan 24V AC resp. 60V DC dient uiterst voorzichtig te worden
gewerkt. Bij contact met de elektrische geleiders bestaat bij deze spanningen al
levensgevaar door elektrische schokken.

Veiligheidsinstructies

Omgang met elektromagnetische straling

- Het meettoestel voldoet aan de voorschriften en grenswaarden voor de elektromagnetische
compatibiliteit volgens de EMC-richtlijn 2014/30/EU.

— Plaatselijke gebruiksbeperkingen, bijv. in ziekenhuizen, in vliegtuigen, op pompstations
of in de buurt van personen met een pacemaker, moeten in acht worden genomen.
Een gevaarlijk effect op of storing van en door elektronische apparaten is mogelijk.

— Bij gebruik in de buurt van hoge spanningen of onder hoge elektromagnetische
wisselvelden kan de meetnauwkeurigheid worden beinvioed.

Kl Plaatsen van de batterijen E1 oN/OFF

Batterijvakje openen en batterij plaatsen
overeenkomstig de installatiesymbolen
Daarbij op juiste polariteit letten.

LR44 (1,5V) Auto-OFF: ca. 20 min.

B Eenheid instellen

Voor de instelling van de gewenste

temperatuureenheid, drukt u op de
toets "°C/°F" totdat het betreffende
symbool op het display verschijnt.

1 Hold/Max/Min

Druk op de toets 'HOLD' om de actuele
meetwaarde op het display te behouden
(Hold knippert op het display).

Druk tijdens een meting op de toets 'Hold"
totdat 'MAX' of 'MIN' op het display
knippert om de maximale resp. minimale
temperatuur te bepalen. De normale
meetmodus is ingesteld als geen functie
op het display knippert.

Als de gemeten temperatuur buiten
het meetbereik ligt, geeft het apparaat
--°C'aan.
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Opmerkingen inzake onderhoud en reiniging

Reinig alle componenten met een iets vochtige doek en vermijd het gebruik van reinigings-,
schuur- en oplosmiddelen. Verwijder de batterij(en) voordat u het apparaat gedurende een

langere tijd niet gebruikt. Bewaar het apparaat op een schone, droge plaats.

Technische gegevens
Meetbereik

-40°C ... 250°C (-40°F ... 482°F)

Nauwkeurigheid

1,5% + 2°C (+ 35.6°F)

Resolutie

0,1°

Meetsnelheid

2 seconden

Automatische uitschakeling

ca. 20 minuten

Stroomvoorziening

1x 1,5V (type LR44)

0°C ... 40°C (32°F ... 104°F), luchtvochtigheid

Werkomstandigheden max. 80%rH, niet-condenserend, werkhoogte
max. 2000 m boven NAP (Nieuw Amsterdams Peil)
Opslagvoorwaarden -10°C ... 60°C (14°F ... 140°F),
luchtvochtigheid max. 80%rH
Lengte NTC-sensor 117 mm
Afmetingen (B x H x D) 33x210%x20 mm
Gewicht (incl. batterij) 404

Technische veranderingen voorbehouden. Rev24W24

EU-bepalingen en afvoer

Het apparaat voldoet aan alle van toepassing zijnde
normen voor het vrije goederenverkeer binnen de EU.

Dit product is een elektrisch apparaat en moet volgens
de Europese richtlijn voor oude elektrische en elektronische
apparatuur gescheiden verzameld en afgevoerd worden.

Verdere veiligheids- en aanvullende instructies onder:

https://packd.li/ll/aqp/in




Du bedes venligst laese betjeningsvejledningen, det vedlagte heefte , Garanti-

og supplerende anvisninger” samt de aktuelle oplysninger og henvisninger pa
internet-linket i slutning af denne vejledning fuldstaendigt igennem. Felg de

heri inde-holdte instrukser. Dette dokument skal opbevares og fglge med apparatet,
hvis dette overdrages til en ny ejer.

Funktion / Anvendelse

Det digitale termometer maler temperaturer og temperaturforskelle ved hjalp af en
integreret NTC-sensor. Den bedste anvendelse af temperaturmalingen er alle normale
malinger i husholdningen, gastronomi, handel, handvaerk og industri til styrtgods,
flydende eller blgde materialer.

Almindelige sikkerhedshenvisninger

— Apparatet ma kun bruges til det tiltaenkte anvendelsesformal inden for de givne
specifikationer.

— Maleapparaterne og tilbehgret er ikke legetgj. Skal opbevares utilgeengeligt for barn.

— Konstruktionsmaessigt ma apparatet ikke aendres.

- Undga at udseette apparatet for mekaniske belastninger, meget hgje temperaturer,
fugt eller kraftige vibrationer.

— Maéleapparatet ma ikke anvendes i lukkede bageovne.

- Foleren skal rengares grundigt far og efter hver brug.

— Maéleapparatet er ikke vandtaet. Pres mélerspidsen ned til ca. 10 mm under huset.

- Tag kun fat i apparatets handtag. Under malingen ma malespidsen ikke bergres;
den kan blive meget varm under en maling.

— N&r malespidsen ikke anvendes, skal den altid sikres med beskyttelseshaetten.

— Malespidsen ma ikke anvendes under fremmedspaendinger. Ved omgang med
spaendinger hgjere end 24 V AC eller 60 V DC skal der udvises seerlig forsigtighed.
Ved bergring af de elektriske ledninger er der allerede ved disse spaendinger livsfare
pga. elektrisk sted.

Sikkerhedsanvisninger

Omgang med elektromagnetisk straling

— Maéleapparatet overholder forskrifterne og graensevaerdierne for elektromagnetisk
kompatibilitet iht. EMC-direktiv 2014/30/EU.

— Lokale anvendelsesrestriktioner, f.eks. pa hospitaler, i fly eller i naerheden af personer
med pacemaker, skal iagttages. Risikoen for farlig pavirkning eller fejl i eller pga.
elektronisk udstyr er til stede.

- Ved anvendelse i naerheden af hgje spaendinger eller under hgje elektromagnetiske
vekselfelter kan maleapparatets ngjagtighed blive pavirket.

Kl isztning af batterier E1 on/OFF

Abn batterirummet, og indsaet batteri
i henhold til installationssymbolerne.
Vaer opmaerksom pa korrekt polaritet.

LR44 (1,5 V) Auto-OFF: ca. 20 min.

E Indstilling af enheden

Man indstiller til den gnskede

temperaturenhed ved at trykke

pa knappen ,,°C/°F", indtil det |=
gnskede symbol vises pa displayet.

1 Maks./min.-hold

Hvis den aktuelle malevaerdi gnskes

bibeholdt pa displayet, trykkes der

pé tasten ,Hold” (Hold blinker pa |=
displayet).

Man bestemmer den maksimale eller
minimale temperatur under en maling
ved at trykke pa knappen , Hold", Hold —f

indtil ,MAX" eller ,MIN" blinker Mfl\\lx I

i displayet. Den normale malemodus

er indstillet, nar der ikke blinker
en funktion pa displayet.

Hvis den malte temperatur ligger uden
for maleomradet, viser apparatet ,,- - °C".
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Anmazerkninger vedr. vedligeholdelse og pleje

Alle komponenter skal renggres med en let fugtet klud, og man skal undlade brug
af rengerings-, skure- og oplasningsmidler. Batterierne skal tages ud inden laengere
opbevaringsperioder. Apparatet skal opbevares pa et rent og tert sted.

Tekniske data

Maleomrade -40°C ... 250°C (-40°F ... 482°F)
Ngjagtighed 1,5% = 2°C (+ 35.6°F)
Oplgsning 0,1°
Malerate 2 sekunder
Automatisk slukning ca. 20 minutter
Strgmforsyning 1x 1,5V (type LR44)
0°C ... 40°C (32°F ... 104°F), luftfugtighed
Arbejdsbetingelser maks. 80%rH, ikke-kondenserende, arbejdshgjde

maks. 2000 m.o.h.

-10°C ... 60°C (14°F ... 140°F),

Opbevaringsbetingelser luftfugtighed maks. 80%rH

NTC-sensorens leengde 117 mm
Mal (B x Hx D) 33x210x20 mm
Vaegt (inkl. batteri) 404

Forbehold for tekniske aendringer. Rev24W24

EU-bestemmelser og bortskaffelse

Apparatet opfylder alle pakraevede standarder for fri
vareomsatning inden for EU.

Dette produkt er et elapparat og skal indsamles og bortskaffes
separat i henhold til EF-direktivet for (brugte) elapparater.
Flere sikkerhedsanvisninger og supplerende tips pa:
https://packd.li/ll/aqp/in



Lisez entiérement le mode d’emploi, le carnet ci-joint « Remarques supplémen-
taires et concernant la garantie » et les renseignements et consignes présentés
sur le lien Internet précisé a la fin de ces instructions. Suivez les instructions
mentionnées ici. Conservez ces informations et les donner a la personne a laquelle
vous remettez |'instrument.

Fonction / Utilisation

Le thermometre numérique sert & mesurer la température et a mesurer les différences

de température a l'aide d'une sonde CTN intégrée. Les domaines d‘application préférés
pour la mesure de la température comprennent toutes les mesures courantes des produits
en vrac, des liquides ou des matériaux tendres dans les ménages, la gastronomie,

le commerce, I'artisanat et I'industrie.

Consignes de sécurité générales

— Utiliser uniguement I'instrument pour I'emploi prévu dans le cadre des spécifications.

— Les appareils et les accessoires ne sont pas des jouets. Les ranger hors de portée
des enfants.

— Il est interdit de modifier la construction de I'instrument.

— Ne pas soumettre |'appareil a une charge mécanique, ni a des températures extrémes
ni a de I'humidité ou a des vibrations importantes.

— Il est interdit d'utiliser I'instrument de mesure dans un four fermé.

— Il'est indispensable de nettoyer soigneusement la sonde avant et aprés chaque utilisation.

- L'instrument de mesure n‘est pas étanche a I'eau. Plonger la pointe de mesure
jusqu'a env. 10 mm au-dessous du boitier.

— Ne toucher I'instrument qu’au niveau de la poignée. Il est interdit de toucher la pointe
de mesure pendant la mesure car elle peut devenir trés chaude pendant la mesure.

— Protéger systématiquement la pointe de mesure avec le capuchon de protection
si I'appareil n’est pas utilisé.

— Il'est interdit d'utiliser la pointe de mesure avec une tension d‘origine extérieure.
Il convient d'étre particulierement prudent en cas de tensions supérieures a 24V CA
ou 60 V CC. Un contact des conducteurs électriques a ces tensions présente un risque
de décharges électriques mortelles.

Consignes de sécurité

Comportement a adopter lors de rayonnements électromagnétiques

— L'appareil de mesure respecte les prescriptions et les valeurs limites de compatibilité
électromagnétique conformément a la directive CEM 2014/30/UE.

— Il faut tenir compte des restrictions des activités par ex. dans les hopitaux, les avions,
les stations-services ou a proximité de personnes portant un stimulateur cardiaque.
Les appareils électroniques peuvent étre la source ou faire I'objet de risques ou
de perturbations.

— L'utilisation de I'instrument de mesure a proximité de tensions élevées ou dans des
champs alternatifs électromagnétiques forts peut avoir une influence sur la précision
de la mesure.

Kl mise en place de la pile E1 oN/OFF
Ouvrir le compartiment a piles et introduire
la pile en respectant les symboles de pose.
Faire alors attention a ce que la polarité
soit correcte. e\, €
L@@ H
|
LR44 (1,5V) Arrét automatique : env. 20 min.

El réglage de l'unité de mesure

Pour régler I'unité de mesure de la

température, appuyer sur la touche

,°C/°F" jusqu’a ce que le symbole IE
correspondant s‘affiche a I'écran.

1 Hold/MAX./MIN.

Pour conserver la valeur de mesure actuel-

lement affichée a I'écran, appuyer sur la

touche ,Hold” (,Hold” clignote a I'écran). |=
Pour calculer la température maximale ou
minimale pendant une mesure, appuyer

sur la touche ,Hold” jusqu‘a ce que

.MAX.” ou ,MIN.” clignote a I'écran.

Le mode de mesure normal est réglé si

aucune fonction ne clignote a I'écran.

Si la température mesurée est en dehors
de la plage de mesure, I'instrument
affiche - -°C".
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Remarques concernant la maintenance et I’entretien

Nettoyer tous les composants avec un chiffon légérement humide et éviter d'utiliser
des produits de nettoyage, des produits a récurer ou des solvants. Retirer la/les pile(s)
avant tout stockage prolongé de I'appareil. Stocker I'appareil a un endroit sec et propre.

Données techniques
Plage de mesure

-40°C ... 250°C (-40°F ... 482°F)

Précision 1,5% + 2°C (+ 35.6°F)
Résolution 0,1°
Taux de mesure 2 secondes

Arrét automatique

env. 20 minutes

Alimentation électrique

1x 1,5V (type LR44)

Conditions de travail

0°C ... 40°C (32°F ... 104°F), humidité relative de I'air
max. 80 % RH, non condensante, altitude de travail
max. de 2 000 m au-dessus du niveau moyen de la mer

Conditions de stockage

-10°C ... 60°C (14°F ... 140°F),
humidité relative de I'air max. 80 % RH

Longueur sonde CTN 117 mm
Dimensions (L x H x P) 33x210x 20 mm
Poids (pile incluse) 404

Sous réserve de modifications techniques. Rev24W24

Réglementation UE et élimination des déchets

L'appareil est conforme a toutes les normes nécessaires
pour la libre circulation des marchandises dans I'Union européenne.

Ce produit est un appareil électrique et doit donc faire I'objet
d’une collecte et d'une mise au rebut sélectives conformément
ala directive européenne sur les anciens appareils électriques

et électroniques (directive DEEE).

Autres remarques complémentaires et consignes de sécurité sur

https://packd.li/ll/aqp/in




Lea atentamente las instrucciones y el libro adjunto de «Garantia e informacién
complementaria», asi como toda la informacién e indicaciones en el enlace de
Internet indicado al final de estas instrucciones. Siga las instrucciones indicadas
en ellas. Conserve esta documentacién y entréguela con el dispositivo si cambia
de manos.

Funcién / uso

El termdmetro digital sirve para medir temperaturas y diferencias de temperatura con ayuda
de un sensor NTC integrado. Las mediciones de temperatura se realizan habitualmente

en los hogares, la gastronomia, el comercio, los oficios profesionales y la industria sobre
materiales a granel, liquidos o blandos.

Indicaciones generales de seguridad

— Utilice el aparato Unicamente para los usos previstos dentro de las especificaciones.

- Los instrumentos de medicién y los accesorios no son juguetes infantiles.
Manténgalos fuera del alcance de los nifios.

— No esta permitido modificar la construccion del aparato.

- No exponga el aparato a cargas mecanicas, temperaturas muy elevadas, humedad
o vibraciones fuertes.

- No se puede utilizar el aparato de medicién dentro del horno cerrado.

- Limpie el sensor muy bien antes y después de cada uso.

- Elinstrumento de medicion no es impermeable al agua. Sumerja la punta de medicién
hasta unos 10 mm por debajo de la carcasa.

— Agarre el aparato siempre por el mango. No se puede tocar la punta del sensor durante
la medicion, puede calentarse mucho.

— Proteja la punta de medicion con el tapén cuando no utilice el instrumento.

- No se debe utilizar la punta de medicién con tension externa. Cuando se trabaje
con tensiones superiores a 24V AC o 60V DC es muy importante trabajar con especial
precaucion. El contacto con los conductores eléctricos supone riesgo de descarga
eléctrica mortal ya con esas tensiones.

Instrucciones de seguridad

Manejo de radiacion electromagnética

— Elinstrumento de medicion cumple las normas y limitaciones de compatibilidad electro-
magnética seguin la Directiva 2014/30/UE de compatibilidad electromagnética (EMC).

— Es necesario observar las limitaciones de uso locales, por ejemplo en hospitales, aviones,
gasolineras o cerca de personas con marcapasos. Se pueden producir efectos peligrosos
o interferencias sobre los dispositivos electronicos o por causa de estos.

- El uso cerca de altas tensiones o bajo campos electromagnéticos alternos elevados
puede mermar la precision de la medicion.

Kl Colocacion de las pilas E1 oN/OFF

Abra la caja de las pilas y coloque éstas
en la posicion que indican los simbolos.
Preste atencion a la correcta polaridad.

1.3_@ “ =
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LR44 (1,5 V) Auto-OFF: a los 20 min. aprox.

E] Ajuste de las unidades

Para ajustar una unidad de temperatura
deseada, pulse el boton ,,°C/°F” hasta
que aparezca el simbolo correspondiente
en la pantalla.

1 Hold/Max/Min

Para mantener el valor de la medicion
actual en la pantalla, pulse el boton
.Hold” (en la pantalla parpadea Hold).

Para determinar la temperatura maxima

o minima durante una medicién, pulse

el boton de ,,Hold” hasta que aparezca
+MAX" o ,MIN" en la pantalla. El aparato
se encuentra en el modo de medicién
normal cuando no parpadea ninguna
funcion en la pantalla.

Si la temperatura medida se sitda fuera
del rango de medicién, el aparato indica
__ocH
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Indicaciones sobre el mantenimiento y el cuidado
Limpie todos los componentes con un pano ligeramente humedecido y evite el uso de
productos de limpieza, abrasivos y disolventes. Retire la/s pila/s para guardar el aparato
por un periodo prolongado. Conserve el aparato en un lugar limpio y seco.

Datos técnicos
Rango de medicién

-40°C ... 250°C (-40°F ... 482°F)

Precision

1,5% + 2°C (+ 35.6°F)

Resolucién

0,1°

Vel. de medicion

2 segundos

Apagado automatico

aprox. 20 minutos

Alimentacion

1x 1,5V (tipo LR44)

Condiciones de trabajo

0°C ... 40°C (32°F ... 104°F), humedad del aire
max. 80% h.r., no condensante, altitud de trabajo
max. 2000 m sobre el nivel del mar (nivel normal cero)

Condiciones de almacén

-10°C ... 60°C (14°F ... 140°F),
humedad del aire méx. 80% h.r.

Longitud sensor NTC

117 mm

Dimensiones (An x Al x F)

33 x210x20 mm

Peso (pila incluida)

40 g

Sujeto a modificaciones técnicas. Rev24W24

Disposiciones europeas y eliminacion

El aparato cumple todas las normas requeridas para el libre trafico

de mercancias en la UE.

Se trata de un aparato eléctrico, por lo que debe ser recogido
y eliminado por separado conforme a la directiva europea relativa
a los aparatos eléctricos y electrénicos usados.

Mas informacién detallada y de seguridad en:

https://packd.li/ll/aqp/in



Leggere attentamente le istruzioni per |'uso, I'opuscolo allegato “Ulteriori
informazioni e indicazioni garanzia”, nonché le informazioni e le indicazioni
piu recenti raggiungibili con il link riportato al termine di queste istruzioni.
Questo documento deve essere conservato e fornito insieme all‘apparecchio
in caso questo venga inoltrato a terzi.

Funzionamento / Utilizzo

Questo termometro digitale serve per misurare la temperatura e le differenze di tempe-
ratura con l'ausilio del sensore NTC integrato. Il termometro puo essere utilizzato per
misurare la temperatura di materiali sfusi, liquidi o morbidi in ambiente domestico, nella
gastronomia, nel commercio, in ambito artigianale e industriale.

Indicazioni generali di sicurezza

- Utilizzare I'apparecchio esclusivamente in conformita con gli scopi previsti e nei limiti
delle specificazioni.

— Gli apparecchi di misurazione e gli accessori non sono giocattoli. Conservare lontano
dalla portata di bambini.

— La struttura dell’apparecchio non deve essere modificata.

— Non sottoporre I'apparecchio a carichi meccanici, elevate temperature, umidita o forti
vibrazioni.

— Non utilizzare il misuratore in forni chiusi.

— Pulire a fondo il sensore prima e dopo ogni utilizzo.

— |l misuratore non & ermetico all’acqua. Immergere la punta di misura lasciando
ca. 10 mm liberi sotto I'alloggiamento.

— Afferrare |'apparecchio solo dall'impugnatura. Evitare di toccare la punta di misura
durante la misurazione, perché si surriscalda.

- Proteggere sempre la punta di misura con I'apposito cappuccio quando non si
utilizza il termometro.

- La punta di misura non deve essere fatta funzionare con tensione esterna. Fare particolare
attenzione quando si lavora in presenza di tensioni superiori a 24V AC o 60V DC, perché
il rischio di scosse elettriche letali sussiste anche al solo contatto con i conduttori elettrici.

Indicazioni di sicurezza

Lavorare in presenza di radiazione elettromagnetica

— L'apparecchio rispetta le norme e i valori limite per la compatibilita elettromagnetica
ai sensi della direttiva EMC 2014/30/UE.

— Rispettare le restrizioni locali all’'uso, ad es. in ospedali, a bordo di aerei, in stazioni
di servizio o nelle vicinanze di persone portatrici di pacemaker. Presenza di un influsso
pericoloso o di un disturbo degli e da parte degli apparecchi elettronici.

— La precisione di misura puo essere compromessa se si utilizza il termometro nelle vicinanze
di alte tensioni o in presenza di elevati campi elettromagnetici alternati.

Kl Inserimento delle batterie E1 oN/OFF

Aprire il vano batterie e introdurvi le batterie
come indicato dai simboli di installazione,
facendo attenzione alla corretta polarita.

LR44 (1,5V) Auto-OFF: ca. 20 min.

B Impostare I'unita di misura

Per impostare I'unita di misura desiderata
per la temperatura, premere il tasto “°C/°F"
fino a quando non viene visualizzato a
display il relativo simbolo.

1 Hold/Max/Min

Per mantenere il valore misurato sul display,
premere il tasto “Hold"” (Hold lampeggia

a display).

Per rilevare la temperatura massima e minima
durante la misurazione, premere il tasto “Hold"
fino a quando non vengono visualizzati

a display “MAX" o “MIN". La modalita

di misura normale e impostata quando non
lampeggia piti nessuna funzione sul display.

Se la temperatura misurata e fuori dal campo
di misura, I'apparecchio indica “- - °C".

-
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Indicazioni per la manutenzione e la cura

Pulire tutti i componenti con un panno leggermente inumidito ed evitare |'impiego di
prodotti detergenti, abrasivi e solventi. Rimuovere la batteria/le batterie prima di un imma-
gazzinamento prolungato. Immagazzinare |'apparecchio in un luogo pulito e asciutto.

Dati tecnici
Campo di misura

da -40 °C a 250 °C (da -40 °F a 482 °F)

Precisione 1,5% + 2 °C (+ 35.6 °F)
Risoluzione 0,1°

Ritmo di misura 2 secondi

Spegnimento automatico ca. 20 minuti

Alimentazione elettrica

1 x 1,5V (tipo LR44)

Condizioni di lavoro

0°C ... 40°C (32 °F ... 104 °F), umidita dell’aria
max. 80% rH, non condensante, altezza di lavoro
max. 2000 m sopra il livello del mare (zero normale)

Condizioni di stoccaggio

-10°C ... 60 °C (14 °F ... 140 °F),
umidita dell’aria max. 80% rH

Lunghezza sensore NTC 117 mm
Dimensioni (L x H x P) 33x210%x20 mm
Peso (con batteria) 404

Fatte salve modifiche tecniche. Rev24W24

Norme UE e smaltimento

L'apparecchio soddisfa tutte le norme necessarie
per la libera circolazione di merci allinterno dell’UE.

Questo prodotto & un apparecchio elettrico e deve pertanto essere
raccolto e smaltito separatamente in conformita con la direttiva
europea sulle apparecchiature elettriche ed elettroniche usate.

Per ulteriori informazioni e indicazioni di sicurezza:

https://packd.li/ll/aqp/in



Nalezy przeczyta¢ w catosci instrukcje obstugi, dotaczona broszure , Zasady
gwarancyjne i dodatkowe” oraz aktualne informacje i wskazéwki dostepne
przez facze internetowe na koncu niniejszej instrukcji. Postepowac zgodnie
z zawartymi w nich instrukcjami. Niniejsza instrukcje nalezy zachowac i,
w przypadku przekazania urzadzenia, wreczy¢ kolejnemu posiadaczowi.

Funkcja / zastosowanie

Termometr cyfrowy zaopatrzony jest w zintegrowany czujnik temperatury NTC,
ktory wykorzystywany jest do pomiaru temperatury oraz réznicy temperatur. Idealny
do wagtebnego pomiaru temperatury cieczy lub miekkich ciat statych, za réwno

w gospodarstwie domowym, jak i gastronomii, handlu, rzemiosle, czy przemysle.

0Ogodlne zasady bezpieczenstwa

- Urzadzenie pomiarowe nalezy uzywac zgodnie z jego przeznaczeniem i zakresem
specyfikadji.

- Przyrzady pomiarowe oraz akcesoria nie sa zabawkami dla dzieci. Przechowywac
w miejscu niedostepnym dla dzieci.

— Nie modyfikowac konstrukcji urzadzenia.

— Nie nalezy narazac¢ urzadzenia na wptyw obciazert mechanicznych, ekstremalnej
temperatury, wilgoci ani silnych wstrzasow.

— Urzadzenie pomiarowe nie moze by¢ stosowane w zamknietych piekarnikach lub piecach.

— Nalezy doktadnie oczysci¢ czujnik przed i tuz po uzyciu.

— Przyrzad pomiarowy nie jest wodoszczelny. Sonde pomiarowa umieszcza¢ w materiale
na gtebokos¢ ok. 10 mm ponizej obudowy.

— Termometr nalezy trzymac jedynie za obudowe. Nie dotykac sondy, gdyz moze to grozi¢
poparzeniu.

- Na nieuzywana sonde pomiarowa zawsze zaktadac ostone ochronna.

— Nie nalezy uzywac czujnika pomiarowego z napieciem zewnetrznym. Podczas pracy
z napieciem wyzszym, niz 24V AC / 60 V DC, nalezy zachowac szczegdlna ostroznosc.
Dotykanie przewoddw elektrycznych o takich napieciach stwarza ryzyko porazenia
pradem elektrycznym, mogace zagrazac zyciu.

Zasady bezpieczeristwa

Postepowanie z promieniowaniem elektromagnetycznym

— Przyrzad pomiarowy zostat skonstruowany zgodnie z przepisami i warto$ciami granicznymi
kompatybilnosci elektromagnetycznej wg dyrektywy EMC 2014/30/UE.

— Nalezy zwracac¢ uwage na lokalne ograniczenia stosowania np. w szpitalach, w samolotach,

na stacjach paliw oraz w poblizu 0séb z rozrusznikami serca. Wystepuje mozliwos¢
niebezpiecznego oddziatywania lub zaktdcen w urzadzeniach elektronicznych i przez
urzadzenia elektroniczne.

- Praca w poblizu wysokich napie¢, badz pél elektromagnetycznych moze mie¢ wptyw
na doktadnos¢ pomiaru.

Kl wkiadanie baterii E1 oN/OFF

Otworzy¢ komore baterii i wlozy¢ baterie
zgodnie z symbolami instalacyjnymi. Zwraca¢
przy tym uwage na prawidtowa biegunowos¢.

LR44 (1,5V) Automatyczne wytaczanie: ok. 20 min

El ustawienia urzadzenia

Aby ustawi¢ zadana jednostke tempe-

ratury, nalezy nacisnac i przytrzymac

przycisk ,° C/°F", do momentu, az |=
na wyswietlaczu pojawi sie odpowiedni

symbol.

B Funkcja Hold/Max/Min

W celu zachowania na wyswietlaczu ostatniej
zmierzonej wartosci - nacisnij przycisk ,,HOLD"”
(na wyswietlaczu widoczny bedzie widoczny
napis ,HOLD").

Podczas pomiaru mozna réwniez okresli¢
maksymalna lub minimalna warto$¢

temperatury. W tym celu nacisnij i przytrzymaj Hold

przycisk ,HOLD", do momentu, az na MI"\‘X
wyswietlaczu pojawia sie odpowiednie napisy: _
,MAX" lub ,MIN". W momencie gdy na

wyswietlaczu nie pojawia sie zaden z powyzszych komunikatéw, oznacza to, Ze ustawiony
zostat normalny tryb pomiaru.

Jezeli zmierzona temperatura znajdzie sie poza zakresem pomiarowym, to wyswietlony
zostanie komunikat: - - °C".
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Wskazowki dotyczace konserwacdji i pielegnacji

Oczysci¢ wszystkie komponenty lekko zwilzona $ciereczka; unikac stosowania srodkow
czyszczacych, srodkéw do szorowania i rozpuszczalnikdw. Przed dtuzszym sktadowaniem
wyjac baterie. Przechowywac urzadzenie w czystym, suchym miejscu.

Dane Techniczne

Zakres pomiarowy -40°C ... 250°C (-40°F ... 482°F)
Dokfadnos¢ 1,5% = 2°C (+ 35.6°F)
Rozdzielczos¢ 0,1°

Czas pomiaru 2 sekund

Automatyczne wytaczanie ok. 20 minut

Zasilanie 1x 1,5V (typu LR44)

0°C ... 40°C (32°F ... 104°F), wilgotno$¢ powietrza
maks. 80% wilgotnosci wzglednej, bez skraplania,
wysoko$¢ robocza maks. 2000 m nad punktem
zerowym normalnym

-10°C ... 60°C (14°F ... 140°F), wilgotno$¢ powietrza
maks. 80% wilgotnosci wzglednej

Warunki pracy

Warunki przechowywania

Dtugos¢ czujnik NTC 117 mm
Wymiary (S x W x G) 33x210%x20 mm
Masa (z bateria) 404

Zmiany zastrzezone. Rev24W24

Przepisy UE i usuwanie
Przyrzad spetnia wszystkie normy wymagane do wolnego obrotu
towaréw w UE.

Produkt ten jest urzadzeniem elektrycznym i zgodnie z europejska
dyrektywa dotyczaca ztomu elektrycznego i elektronicznego nalezy
je zbiera¢ i usuwac oddzielnie.

Dalsze wskazowki dotyczace bezpieczenstwa i informacje
dodatkowe patrz: https://packd.li/ll/aqp/in



Lue kayttoohje, oheinen lisalehti “Takuu- ja muut ohjeet” seka taman kayttoohjeen
I lopussa olevan linkin kautta loytyvét ohjeet ja tiedot kokonaan. Noudata annettuja

" ohjeita. Sailytd ndma4 ohjeet ja anna ne laitteen mukana seuraavalle kayttajélle.

Toiminta / Kaytto

Digitaalinen lampomittari mittaa lampétiloja ja lampdtilaeroja mittariin integroidulla
NTC-anturilla. Laite on tarkoitettu kaikkeen tavanomaiseen kayttoon kotitalouksissa,
suurkeittioissa, elintarvikeliikkeissa seka kasityén ammattilaisille irtotavaran ja nestemaisen
tai pehmedn materiaalin lampotilan mittaamiseen.

Yleiset turvallisuusohjeet

— Kayta laitetta yksinomaan ilmoitettuun kayttotarkoitukseen teknisten tietojen mukaisesti.

— Mittari ja sen tarvikkeet eivét ole tarkoitettu lasten leikkeihin. Sailytd ne poissa lasten
ulottuvilta.

— Laitteen rakenteeseen ei saa tehda muutoksia.

- Al aseta laitetta mekaanisen kuorman, korkean lampétilan, kosteuden tai voimakkaan
tarinan aiheuttaman rasituksen alaiseksi.

— Mittaria ei saa kayttaa suljetussa uunissa.

— Puhdista anturi hyvin joka kerta ennen kayttod ja kayton jalkeen.

— Mittari ei ole vesitiivis. Upota mittauskarki korkeintaan n. 10 mm kotelon alapinnasta.

- Tartu laitteeseen vain kidensijasta. Ald koske mittauskarkeen mittauksen aikana,
se voi kuumeta voimakkaasti.

- Kun et kaytd mittaria, suojaa mittauskarki suojatulpalla.

— Mittauskéarkead ei saa kayttaa ulkoisella jannitteldhteelld. Noudata erityistd varovaisuutta
yli 24 V AC tai 60 V DC jannitteelld. Jannitteellisen johtimen koskettaminen voi nailla
jannitteilld aiheuttaa hengenvaarallisen séhkoiskun.

Turvallisuusohjeet

Sahkémagneettinen sateily

— Mittauslaite tayttda EMC-direktiivin 2014/30/EU sahkémagneettista sietokykya koskevat
vaatimukset ja raja-arvot.

— Huomaa kayttérajoitukset esim. sairaaloissa, lentokoneissa, huoltoasemilla ja sydantahdistimia
kayttavien henkildiden laheisyydessa. Séteilylld voi olla vaarallisia vaikutuksia sahkdisissa
laitteissa tai se voi aiheuttaa niihin hairioita.

— Mittaustarkkuus voi heikentya, jos laitetta kdytetaan suurjannitteiden laheisyydessa tai
voimakkaassa sahkémagneettisessa vaihtokentéssa.

Kl Paristojen asettaminen E1 oN/OFF

Avaa paristolokero ja aseta paristot sisdan
ohjeiden mukaisesti. Huomaa napaisuus.

i A - -
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LR44 (1,5V) Auto-OFF: n. 20 min.

E] Yksikén valitseminen

Valitse lampétilan yksikko °C/°F -ndppadinta
painamalla, kunnes haluamasi yksikkd
tulee nayttoon.

1 Hold/Max/Min

Pida nykyinen mittausarvo ndytossa Hold-
nappainta painamalla (naytossa vilkkuu Hold).

Katso mittausjakson aikana esiintyneet
maksimi- ja minimilampaotila painamalla
Hold-nédppéinta, kunnes vastaava
MAX- tai MIN-arvo vilkkuu ndyt6ssa.
Kun ndytossa ei vilku mikdan toiminto,
asetettuna on normaali mittaustoiminto.

Mittarin ndytto osoittaa ,,- - °C”,
jos mitattava lampotila on mittausalueen
ulkopuolella.

-_—r— o =~ ol o~ —
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Ohjeet huoltoa ja hoitoa varten

Puhdista kaikki osat nihkealld kankaalla. Alé kdyta pesu- tai hankausaineita &laka
liuottimia. Ota paristo(t) pois laitteesta pitkan sailytyksen ajaksi. Sailyta laite puhtaassa

ja kuivassa paikassa.

Tekniset tiedot

Mittausalue -40°C ... 250°C (-40°F ... 482°F)
Tarkkuus 1,5% + 2°C (+ 35.6°F)

Tarkkuus 0,1°

Mittaustaajuus 2 sekunnin

Automaattinen virrankatkaisu

n. 20 minuuttia

Virransaanti

1x 1,5V (tyyppi LR44)

Kayttolampatila

0°C ... 40°C (32°F ... 104°F), ilmankosteus
maks. 80% RH, ei kondensoituva, asennuskorkeus
maks. 2000 m merenpinnasta

Varastointiolosuhteet

-10°C ... 60°C (14°F ... 140°F),
ilmankosteus maks. 80% RH

NTC-anturin pituus 117 mm
Mitat (L x K x S) 33x210x20 mm
Paino (sis. paristo) 404

Tekniset muutokset mahdollisia. Rev24W24

EY-méaaraykset ja havittdminen
Laite tayttaa kaikki EY:n sisélla tapahtuvaa vapaata
tavaravaihtoa koskevat standardit.

Tama tuote on sdhkolaite. Se on kierratettava tai
havitettava vanhoja sahko- ja elektroniikkalaitteita
koskevan EY-direktiivin mukaan.

Lisatietoja, turvallisuus- yms. ohjeita:
https://packd.li/ll/aqp/in



Leia completamente as instrucdes de uso, o caderno anexo "Indicagdes adicionais
I e sobre a garantia”, assim como as informacdes e indicacoes atuais na ligacao de
m Internet, que se encontra no fim destas instrucdes. Siga as indicacdes ai contidas.

Guarde esta documentacao e junte-a ao dispositivo se o entregar a alguém.

Funcao / Utilizacao

O termometro digital serve para a medicéo de temperatura e para a medicao de diferencas
de temperatura com a ajuda de um sensor NTC integrado. Os lugares de utilizacao
preferenciais para a medicao de temperatura sdo todas as medicoes comuns em casa,
na gastronomia, no comércio, nos oficios e na industria com produtos a granel, materiais
liquidos ou materiais macios.

IndicacGes gerais de seguranca

- Use o aparelho exclusivamente conforme a finalidade de aplicacdo dentro
das especificacdes.

— Os aparelhos de medicéo e os seus acessérios nao sao brinquedos.
Mantenha-os afastados das criancas.

—Nao é permitido alterar a construcao do aparelho.

- N&o exponha o aparelho a esforcos mecanicos, temperaturas elevadas,
humidade ou vibracoes fortes.

— O aparelho de medicao nao pode ser usado no forno fechado.

— Limpe bem o sensor antes e depois de cada utilizacdo.

— O aparelho de medicdo nao é impermeavel. Introduza a ponta de medicdo até cerca
de 10 mm abaixo da caixa.

— Agarre no aparelho s6 pela pega. Ndo toque na ponta de medicdo enquanto medir,
dado que esta pode ficar muito quente durante uma medicéo.

— Quando nao seja usada, proteja sempre a ponta de medicdo com a tampa de protecéo.

— A ponta de medicdo ndo pode ser operada sob tensdo externa. E imprescindivel um
cuidado especial ao trabalhar com tensées superiores a 24V AC ou 60 V DC. Nestes
dominios de tensao, basta tocar nos condutores elétricos para ja se correr perigo
de choques elétricos mortais.

Indicac6es de seguranca

Lidar com radiacao eletromagnética

— O aparelho cumpre os regulamentos e valores limite relativos a compatibilidade
eletromagnética nos termos da diretiva EMC 2014/30/UE.

— Observar limitagdes operacionais locais, como p. ex. em hospitais, avides, estacdes de
servico, ou perto de pessoas com pacemarkers. Existe a possibilidade de uma influéncia
ou perturbacao perigosa de aparelhos eletronicos e devido a aparelhos eletrénicos.

— A utilizacdo perto de tensdes elevadas ou sob campos eletromagnéticos alterados
elevados pode influenciar a precisdo de medicdo.

Kl insercio da pilha Bl oN/OFF

Abra o compartimento da pilha e insira
a pilha de acordo com os simbolos de
instalacdo. Observe a polaridade correta.

LR44 (1,5V) Auto-OFF: aprox. 20 min.

El Regular a unidade

Para regular a unidade de temperatura
pretendida, prima a tecla "°C/°F" até o
simbolo correspondente aparecer no visor. |=

1 Hold/Max/Min

Para manter o valor de medicéo atual
no visor, prima a tecla "Hold"
(Hold pisca no visor).

Para averiguar a temperatura maxima
ou minima durante uma medigdo, prima
atecla “Hold” até "MAX" ou "MIN"
piscar no visor. O modo de medicao
normal estd ajustado quando ndo
houver uma funcao a piscar no visor.

Se a temperatura medida estiver fora da
margem de medicao, o aparelho indica

AOMm O A N - A
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ThermoTester

Indicac6es sobre manutencao e conservacao

Limpe todos os componentes com um pano levemente himido e evite usar produtos de
limpeza, produtos abrasivos e solventes. Remova a/s pilha/s antes de um armazenamento

prolongado. Armazene o aparelho num lugar limpo e seco.

Dados técnicos
Margem de medicao

-40°C ... 250°C (-40°F ... 482°F)

Exatidao 1,5% = 2°C (+ 35.6°F)
Resolucao 0,1°
Taxa de medicao 2 segundos

Desconexao automatica

aprox. 20 minutos

Abastecimento de corrente

1 x 1,5V (tipo LR44)

Condicoes de trabalho

0°C ... 40°C (32°F ... 104°F), humidade de ar
max. 80%rH, sem condensacao, altura de trabalho
max. de 2000 m em relacdo ao NM (nivel do mar)

Condicbes de armazenamento

-10°C ... 60°C (14°F ... 140°F),
humidade de ar méax. 80%rH

Comprimento sensor NTC 117 mm
Dimensodes (L x A x P) 33x210%x20 mm
Peso (incl. pilha) 409

Sujeito a alteracdes técnicas. Rev24W24

Disposicoes da UE e eliminagao

O aparelho respeita todas as normas necessarias para a livre
circulacao de mercadorias dentro da UE.

Este produto é um aparelho elétrico e tem de ser recolhido
e eliminado separadamente, conforme a diretiva europeia sobre
aparelhos elétricos e eletrénicos usados.

Mais instrugdes de seguranca e indicacoes adicionais em:

https://packd.li/ll/aqp/in




Las igenom hela bruksanvisningen, det medféljande haftet “Garanti- och
I tilldaggsanvisningar” samt aktuell information och anvisningar pa internetlanken
m i slutet av den har instruktionen. Folj de anvisningar som finns i dem. Dessa
underlag ska sparas och medfdlja enheten om den lamnas vidare.

Funktion / Anvandning

Den digitala termometern ar avsedd for temperaturmétning och matning av temperatur-
skillnader med hjalp av en integrerad NTC-sensor. Temperaturen mats helst pa platser

dar temperatur normalt mats i hushéllet, matlagning, handel, hantverk och industri i fraga
om I6st gods, flytande eller mjuka material.

Allménna sakerhetsforeskrifter

— Anvand enheten uteslutande pa avsett satt inom specifikationerna.

— Matinstrumenten &r inga leksaker for barn. Férvara dem oatkomligt for barn.

— Det ar inte tillatet att férdndra enhetens konstruktion.

— Utsatt inte apparaten for mekanisk belastning, extrema temperaturer, fukt eller
kraftiga vibrationer.

— Matinstrumentet far inte anvandas i stangd ugn.

— Rengor sensorn grundligt fore och efter varje anvandning.

— Matinstrumentet dr inte vattentatt. Doppa matspetsen till ca 10 mm under holjet.

— Hantera endast instrumentet med hjélp av handtaget. Matspetsen far inte vidroras
under matning, den kan da bli mycket het.

— Sékra alltid matspetsen med skyddshylsan nar instrumentet inte anvands.

— Matspetsen far inte anvandas med extern spanning. Forsiktighet kravs vid arbete med
spanningar éver 24V AC resp. 60V DC. Vid beréring av den elektriska ledaren foreligger
risk for livshotande elektrisk stét dven vid dessa spanningsnivaer.

Séakerhetsforeskrifter

Kontakt med elektromagnetisk stralning

— Métapparaten uppfyller foreskrifter och gransvérden for elektromagnetisk kompatibilitet
i enlighet med EMC-riktlinjen 2014/30/EU.

— Lokala driftsbegransningar, t.ex. pa sjukhus, flygplan,
bensinstationer eller i nérheten av personer med pacemaker ska beaktas. Det ar mojligt
att det kan ha en farlig paverkan pa eller stora elektroniska apparater.

- Vid anvéndning i narheten av hdga spanningar eller hoga elektromagnetiska véxelfalt
kan matningens noggrannhet paverkas.

Kl 1sittning av batterier E1 oN/OFF

Oppna batterifacket och satt i batterierna
enligt installationssymbolerna. Se till att
vanda polerna ratt.

1. f@ |=
avVa ‘ B
=
z_k’/
LR44 (1,5V) Auto-OFF: ca 20 min.

E] still in enhet

Onskad temperaturenhet stélls in genom
att trycka pa knappen "°C/°F", tills
motsvarande symbol visas pa skarmen. b

1 Hold/max/min

Hall kvar aktuella métvarden pa skarmen
genom att trycka pa knappen “Hold”
(Hold blinkar i displayen).

For att ta reda pa hégsta resp. minsta
temperatur under en matning halls
knappen “Hold" intryckt tills “MAX"
resp. “MIN" blinkar pa skarmen.
Normalt métlage &r installt om ingen
funktion blinkar pa skarmen.

Om temperaturen ligger utanfor
matomradet, visar instrumentet ”- - °C".

w1 S

—

- m W» —



ThermoTester

Anvisningar for underhall och skétsel

Rengor alla komponenter med en l&tt fuktad trasa och undvik anvandning av puts-,
skur- och I6sningsmedel. Ta ur batterierna fore langre férvaring. Forvara apparaten

pa en ren och torr plats.

Tekniska data

Matomrade -40°C ... 250°C (-40°F ... 482°F)
Noggrannhet 1,5% + 2°C (+ 35.6°F)
Uppldsning 0,1°

Maéthastighet 2 sekunder

Automatisk avstdngning

Ca 20 minuter

Stromforsorjning

1x 1,5V (typ LR44)

Arbetsbetingelser

0°C ... 40°C (32°F ... 104°F), luftfuktighet max.
80%rH, icke-kondenserande, arbetshéjd max.
2 000 m 6ver havet

Forvaringsbetingelser

-10°C ... 60°C (14°F ... 140°F),
luftfuktighet max. 80%rH

Langd NTC-sensor 117 mm
Matt (B x H x Dj) 33x210x20 mm
Vikt (inklusive batteri) 404

Tekniska andringar forbehalls. Rev24w24

EU-bestammelser och kassering

Apparaten uppfyller alla nédvandiga normer for fri handel
av varor inom EU.

Den har produkten &r en elektrisk apparat och den maste
sopsorteras enligt det europeiska direktivet for uttjanta
el- och elektronikapparater.

Ytterligare sékerhets- och extra anvisningar pa:
https://packd.li/ll/aqp/in



Les fullstendig gjennom bruksanvisningen, det vedlagte heftet «Garanti- og
tilleggsinformasjon» samt den aktuelle informa-sjonen og opplysningene

i internett-linken ved enden av denne bruksanvisningen. Fglg anvisningene
som gis der. Dette dokumentet ma oppbevares og leveres med dersom
instrumentet gis videre.

Funksjon / bruk

Det digitale termometeret tjener til & méle temperaturer og 4 male temperaturforskjeller
vha. en integrert NTC-fgler. Hovedsakelig brukes termometeret til & utfere malinger innen
husholdningen, pa gastronomisektoren, innen handel, handverk og industri ved bulkgods,
flytende eller myke materialer.

Generelle sikkerhetsinstrukser

- Bruk instrumentet utelukkende slik det er definert i kapittel. Bruksformal og
innenfor spesifikasjonene.

- Maéleinstrumentene og tilbehgret er intet leketay for barn. De skal oppbevares
utilgjengelig for barn.

— Det ma ikke foretas konstruksjonsmessige endringer pa apparatet.

— Ikke utsett instrumentet for mekaniske belastninger, enorme temperaturer,
fuktighet eller sterke vibrasjoner.

— Maéleinstrumentet ma ikke brukes i lukket stekeovn.

- Rengjer feleren grundig fer og etter bruk.

— Maéleinstrumentet er ikke vanntett. Dykk malespissen ned inntil 10 mm under huset.

— Hold instrumentet bare i handtaket. Malespissen ma ikke bergres under malingen,
for den kan da bli sveert varm.

— Sikre alltid malespissen med beskyttelseskappen nar den ikke er i bruk.

— Maélespissen ma ikke drives med ekstern spenning. Ved omgang med spenninger som
er hgyere enn 24V AC eller 60V DC ma det uteves seerlig forsiktighet. Ved berering
av den elektriske ledningene bestar det allerede fare for livstruende elektrisk sjokk.

Sikkerhetsinstrukser

Omgang med elektromagnetisk straling

— Maleinstrumentet tilfredsstiller forskriftene og grenseverdiene for elektromagnetisk
kompatibilitet iht. EMC-direktivet 2014/30/EU.

— Vaer oppmerksom pa lokale innskrenkninger nér det gjelder drift, eksempelvis pa
sykehus, i fly, pa bensinstasjoner eller i naerheten av personer med pacemaker.
Farlig interferens eller forstyrrelse av elektroniske enheter er mulig.

—Ved bruk i naerheten av hgy spenning eller under hoaye elektromagnetiske vekselfelt
kan madlengyaktigheten pavirkes.

Kl sette i batterier E1 oN/OFF

Apne batterirommet og sett inn
batteriet ifglge installasjonssymbolene.
Serg for at polariteten blir riktig.

LR44 (1,5 V) Auto-OFF: ca. 20 min.

E Innstilling av enheten

For 4 stille inn den gnskede temperaturenheten,
trykk pd « C/ F»-knappen inntil det tilsvarende
symbolet vises i displayet.

1 Hold/Max/Min

For & holde den aktuelle maleverdien

i displayet, trykk pa «Hold»

(Hold blinker i displayet). |=
For & finne frem til maksimum eller

minimum temperatur under en maling,

trykk pa «Hold» inntil «MAX» ELLER

«MIN» blinker i displayet. Den normale Hold —f;

malemodus er innstilt nar det ikke blinker MI‘I\«X I

noen funksjon i displayet.

Dersom den malte temperaturen ligger
utenfor méleomradet, viser instrumentet
«--°C».
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Informasjon om vedlikehold og pleie
Rengjer alle komponenter med en lett fuktet klut. Unnga bruk av pusse-, skurre- og
lgsemidler. Ta ut batteriet/batteriene far lengre lagring. Oppbevar apparatet pa et rent

0g tert sted.

Tekniske data

Maleomréade -40°C ... 250°C (-40°F ... 482°F)
Ngyaktighet 1,5% + 2°C (+ 35.6°F)
Opplasning 0,1°

Maélerate 2 sekunder

Automatisk utkobling

ca. 20 minutter

Strgmforsyning

1x 1,5V (type LR44)

Arbeidsbetingelser

0°C ... 40°C (32°F ... 104°F), luftfuktighet
maks. 80%rH, ikke kondenserende,
arbeidshgyde maks. 2000 m.o.h.

Lagringsbetingelser

-10°C ... 60°C (14°F ... 140°F),
luftfuktighet maks. 80%rH

Lengde NTC-fgler 117 mm
Mal (B x Hx D) 33x210x20 mm
Vekt (inkl. batteri) 409

Det tas forbehold om tekniske endringer. Rev24W24

EU-krav og kassering

Apparatet oppfyller alle ngdvendige normer for fri samhandel

innenfor EU.

Dette produktet er et elektroapparat og ma kildesorteres og
avfallsbehandles tilsvarende ifelge det europeiske direktivet
for avfall av elektrisk og elektronisk utstyr.

Ytterligere sikkerhetsinstrukser og tilleggsinformasjon pa:

https://packd.li/ll/aqp/in



Kullanim kilavuzunu, ekinde bulunan ,Garanti ve Ek Uyarilar’ defterini ve de bu
I kilavuzun sonunda bulunan internet link’i ile ulasacaginiz aktiel bilgiler ve
m  uyarilari eksiksiz okuyunuz. icinde yer alan talimatlari dikkate aliniz. Bu belge
saklanmak zorundadir ve cihaz elden ¢ikarildiginda beraberinde verilmelidir.

Fonksiyon / Kullanim Alani

Dijital termometre, entegre bir NTC sensért yardimiyla sicaklik 6lcima ve sicaklik
farklarinin 6lcim igin tasarlanmistir. Sicaklik élctimleri icin ev, restoran, ticari alan,
zanaat ve sanayi alanlarinda dokulen malzemeler, sivi veya yumusak materyallerde
yapilan tim alisiimis 6lctimler, tercih edilen kullanim alanlaridir.

Genel giivenlik bilgileri

— Cihazi sadece kullanim amacina uygun sekilde teknik &zellikleri dahilinde kullaniniz.

— Olctim cihazlari ve aksesuarlar cocuk oyuncaklar degildir. Cocuklarin erisiminden
uzak bir yerde saklayiniz.

— Yapisal acidan cihazin degistirilmesi yasaktir.

— Cihazi mekanik yuklere, asiri sicakliklara, neme veya siddetli titresimlere maruz birakmayiniz.

— Olctim cihazi kapali finnlarda kullaniimamalidir.

— Sensorl her kullanimdan énce ve sonra titizlikle temizleyin.

— Olcuim cihazi suya karsi dayanikli degildir. Olciim ucunu yakl. 10 mm’e kadar mahfazanin
altina sokun.

- Olctim cihazini sadece tutamagindan tutun. Olciim esnasinda asiri Isinma séz konusu
olabileceginden dolayi, 6lcim ucuna 6lciim esnasinda dokunulmamalidir.

— Olctim ucunu kullanmadiginiz zaman daima bir koruyucu kapak ile emniyete alin.

— Olctim ucu harici gerilim altinda calistinimamalidir. 24V AC ve de 60V DC (zerinde
voltajlar ile calisildiginda daha da itinali ve dikkatli olmak sarttir. Elektrik iletkenlerine
dokunuldugunda bu voltajlarda dahi hayati tehlike boyutunda cereyan carpma tehlikesi
bulunmaktadir.

Emniyet Direktifleri

Elektromanyetik 1sinlar ile muamele

- Cihaz, elektromanyetik uyumluluga Piyasaya Arzina iliskin 2014/30/AB (EMC) sayili
direktifinde belirtilen, elektromanyetik uyumluluga dair yonetmeliklere ve sinir
degerlerine uygundur.

— Mekansal kullanim kisitlamalarinin, érn. hastanelerde, ucaklarda, benzin istasyonlarinda
veya kalp pili taslyan insanlrin yakininda, dikkate alinmasi gerekmektedir. Elektronik
cihazlarin ve elektronik cihazlardan dolayi bunlarin tehlikeli boyutta etkilenmeleri veya
arizalanmalari mumkdndur.

— Yuksek gerilimlerin veya ytksek elektromanyetik dalgali akim alanlarinin yakinlarinda
kullanilmasi 6lctim dogrulugunu etkileyebilir.

Kl Pillerin takilmasi E1 oN/OFF

Pil yuvasini aginiz ve pili gosterilen sembollere
uygun sekilde yerlestiriniz. Bu sirada kutuplarin
dogru olmasina dikkat ediniz.

LR44 (1,5 V) Auto-OFF: yak. 20 dak.

B Birim ayari

Arzu edilen 1si birimini ayarlamak igin, ilgili
sembol ekranda belirene kadar “°C/°F"
tusuna basin. IE

1 Hold/Maks/Min

Guncel 6l¢tim degerini ekranda tutmak
icin, “Hold” tusuna basin (ekranda Hold
yanip soner).

Bir 6lcim esnasinda maksimum ya da
minimum 1siyr belirlemek icin ekran
Gzerinde “MAX" ya da “MIN" belirene
kadar “Hold" tusuna basin. Ekranda
herhangi bir fonksiyon yanip sonmuyor
ise, normal 6lcim modu ayarlidir.

Olculen 1si 6lciim araliginin disinda olursa,
cihaz ”- - °C" gosterir.

N = o
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Bakima koruma islemlerine iliskin bilgiler
Tum bilesenleri hafifce nemlendirilmis bir bez ile temizleyin ve temizlik, ovalama ve ¢ozuict
maddelerinin kullanimindan kaginin. Uzun sureli bir depolama 6ncesinde bataryalari ¢ikariniz.
Cihazi temiz ve kuru bir yerde saklayiniz.

Teknik Ozellikler

Olctim alani -40°C ... 250°C (-40°F ... 482°F)
Hassasiyet 1,5% + 2°C (+ 35.6°F)

Cozulim 0,1°

Olctim orani 2 saniye

Otomatik kapama

yakl. 20 dakika

Elektrik beslemesi

1x 1,5V (Tip LR44)

Calistirma sartlar

0°C ... 40°C (32°F ... 104°F), hava nemi
maks. 80%rH, yogusmasiz, calisma yukseklik
maks. 2000 m normal sifir Gizeri

Saklama kosullari

-10°C ... 60°C (14°F ... 140°F),
hava nemi maks. 80%rH

NTC sensérinin uzunlugu 117 mm
Boyutlar (G x Y x D) 33x210%x20 mm
Agirlik (pil dahil) 409

Teknik degisiklik yapma hakki saklidir. Rev24W24

AB Diizenlemeleri ve Atik Aritma

Bu cihaz, AB dahilindeki serbest mal ticareti icin gecerli olan
tUm gerekli standartlarin istemlerini yerine getirmektedir.

Bu Urtin elektrikli bir cihaz olup Avrupa Birligi‘nin Atik Elektrik
ve Elektronik Esyalar Direktifi uyarinca ayri olarak toplanmali

ve bertaraf edilmelidir.

Diger emniyet uyarilari ve ek direktifler igin:

https://packd.li/ll/aqp/in




TMOHOCTBIO MPOYTUTE MHCTPYKLMIO MO SKCMTyaTaLwy, npunaraembiii npocnekT , HdopmaLwms
0 rapaHTW1 1 LOMOMHUTENbHbIE CBeAEHNA”, @ TakxKe NOCIeAHIo MHAOPMALMIO 1 yKa3aHws,
KOTOPbIE MOXHO HaWTV NO CCbINKE Ha CaliT, NPVBEAEHHON B KOHLIE 3TOW UHCTPYKLIMW.
Cobniofath cofepXkaLliyecs B 3TVX AOKYMEHTaX ykasaHus. STOT JOKYMEHT ciedyeT XpaHUTb 1
npv nepeaaye npvubopa ApyrviM NoNb3oBaTeNAM nepeaaBaTb BMECTe C HAM.

Has /T
LindpoBolt TepMOMETp MCMONb3YeTCA AR U3MEPEHIA TeMMepaTypbl U PasHULbI TemmepaTyp ¢

MOMOLLbIO BCTPOEHHOIrO AaTHMKa TemMrnepaTtypbl C OTPULATESIbHbIM TeMNepaTypHbIM KO3q)qJVILLMeHTOM
(NTC-patuvik). LindppoBoii TepMOMETp CiedyeT UCMOsb30BaTh AJIA N3MEPEHUA TeMMEPaTYpPbl ChiMyymx,

XKNAKNX NI MATKNX MaTeprnasios B AOMaLLHEM XO3ﬂI;ICTBe, B Cq)epe O6ILL€CTB€HHOI'O nnUTaHUAa n
TOProBAn, Ha NPeAnpUATUAX PEMEC/IEHHONO 1 MPOMBbILLIEHHOrO NPOU3BOACTBA.

06LMe yKa3aHUA No TexHuke GesonacHoCcTn

— Mpur6op MCNoNb30BaTh TONLKO CTPOFO MO Ha3HAYEHIO 1 B Npesienax YCI0BUN, yKkasaHHbIX
B Crieumdukaumm.

~ 3mepuTenbHble NPUBOpsI N NPUHAANEXHOCTU K HIMM - He UrpyLuka. VX cieayeT xpaHnTb
B HeJOCTYNHOM [/1A [eTeln mecTe.

— BHeceHvie 3MeHeHWid B KOHCTPYKLWIO Npubopa He AomyckaeTca.

—He noasepratb I'IpM60p MeXaHN4eCKVM Harpyskam, YpesMmepHbIM TemMnepaTypam, BNaxxKHoCTn
VIV CIVLLIKOM CUMbHBIM BUOpaLnAM.

- MBMQpMTEJ’Ibe\V\ ﬂpM60p 3anpeLlaeTca ncnosib3oBaTtb B 3aKPbITOM [YXOBOM u_|><aq)y.

— Mocne Kaxaoro 1Cnosb3oBaHNA CeayeT TLATeNbHO O4ULLATL AaT4MK.

- V]3Mep|/ITeﬂbell7l npm6op He ABNAETCA BOAOHENPOHULIaEMbIM. ﬂpl/l MOrpy>XeHnn N3mepuTesbHoOro
HaKOHeYHVIKa paccTosHwe o kopnyca npubopa [OMKHO COCTaBNATL NPUOBAM3UTENBHO 10 MM.

- EpaTb ﬂpI/IGOp MOXHO TOJIbKO 3a Koprnyc. He npurKacaTbCa K M3MepuUTesIbHOMY HakKOHEYHWKY
BO BPeMA N3MepeHUH, T. K. OH MOXET O4YeHb CUMbHO HarpeBaThCA.

—Ecm yCTpOI;ICTBO He 1cnosb3yeTcsa, I/I3MepI/ITeﬂbell7\ HaKOHeYHMK BCerga AoJikeH ObITb 3aKpbIT
3aLLUUTHBIM KONNa4KoM.

- l/\3mep|/|Teﬂbe|M HaKOHEYHMK 3anpeLlaeTca Ncnonb3oBaTh B YCJI0BMAX BOB,D,EI;ICTBI/IQ HanpaxeHna
MOCTOPOHHEro CTOYHYKA. Mpyn paboTe ¢ HanpsxeHWeMm Bbille 24 B nepemMeHHOro Toka w/
1nm 60 B NOCTOAHHOrO ToKa Heobxoaymo cobniofaTh NpefenbHYo 0CTOPOXHOCTL. KOHTAKT C
3M1eKTPUYECKUMI NPOBOAAMM NOJ, TakUM HanpAXeHWeM CO3AaeT yrposy ANs XKN3HU
B pe3ynbraTe nopaxeHusa 3NeKTpu4ecKiM TOKOM.

MpaBuna TexHnku GesonacHocTn

ObpalLeHue ¢ 31eKTPOMarHUTHBIM U3NYYeHeM

— B u3mepuTensHoM nprbope cobiofieHbl HOPMbI U NpeaesibHble 3HaYeHs, YCTaHOBNeHHbIe
NPUMEHUTESNIBHO K BHEKTpOMaFHMTHOVI COBMECTUMOCTI COrNTacHO ANPEKTUBE O 3NEKTPOMarHnTHaa
coBmecTMOcCTb (EMC) 2014/30/EU.

- CJ'IED.yET CO6J'HO,D,BTE JJ.GVICTB)/IOUJ.I/IE B KOHKPETHbIX MeCTax OrpaHu4eHnAa no skcnayataunu,
Hanpumep, 3anpeT Ha UCnosb3oBaHue B 6oNbHNLAX, B CaMONeTax, Ha aBTo3anpaskax uin pagom
CNoAbMU C KapANOoCTUMYNATOPaMN. B Takux yCcnoBmnAX CyLLecTByeT BOSMOXHOCTb OnacHOro
BO3/€MCTBMA NN BO3HUKHOBEHWA NMOMEX OT W AN 3NeKTPOHHbIX NPUGOPOB.

- BKCI'IﬂyaTaLLI/Iﬂ noJ BbICOKUM Hanps>XXeHnemM nin B ycnoBuAx ,EleI;ICTBI/IFl MOLLHbIX
3/1eKTPOMarHUTHbIX NepeMeHHbIX Nosiei MOXEeT NOBAWATL Ha TOYHOCTb U3MEPEHU.

n YcraHoBka GaTapeii E ON/OFF

OTKpbITb OTAENEHe ANA BaTapeit 1 yCTaHOBUTL
6aTaper0 B COOTBETCTBMWN C CUMBOSIaMU 11
yCTaHOBKW. an 3TOM COGHDﬂaTb NONAPHOCTb.

ABTOMATUYECKO BbIK/TIOHeHMe:
LR44 (1,5 V) nprbAn3nTeNbHO Yepes 20 MUH.

B BbIGoOp eanHUL, U3mepeHus

[InAl HACTPOVKM HYXHbIX €AVHNL, U3MEepeHs
TemnepaTypbl yaepknBaTb HaXaTon KHOMKY
,°C/°F" po Tex nop, noka Ha aucnee He
NOABWTCA COOTBETCTBYIOLLINYA CUMBOST.

n Ypep>kanue gaHHbix (Hold)/Max/Min

Y100bbI 3a(hMKCPOBATL Ha AvCree TekyLmne
3HaYeHWA U3MepeHni, HaxaTb KHomky ,Hold”
(cumBon dyHkumn , Hold” muraeT Ha gucnnee).

[ins onpegeneHns MakcuMansHom n/unu
MUHUManbHOM TeMnepaTypbl BO BpeMs
13MEepeHNs yaepKMBaTb HaXaToN KHOMKY
,Hold” no Tex nop, noka Ha gucnnee

He HayHeT Muratb ,MAX" nnn ,MIN”.
Ecnv Ha ycnnee He nosenaeTca (MUraeT) CUMBON Kakon-nmbo (yHKLMK,
npubop GyaeT yHKLUMOHNPOBaTL B OBLIYHOM pexume.

Ecnmn n3MepeHHas TemMnepaTtypa BbIXOAUT 3a rpaHuLbl AnanasoHa M3MepeHMI7I,
Ha aucnnee npubopa nossnseTcs cumeosn ,- - °C".
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ThermoTester

NHopMaums no o6cny>KnuBaHuio u yxopy

Bce KOMMNOHEeHTbI OoYuLLaTb C1erka BNIAaXKHON Caﬂd;)ETKOI;I; He NCnosb30BaTb YNCTALLKE
CpencTBa, abpasunBHble MaTepuanbl 1 PacTBOPUTENN. epes ANTeNbHBIM XpaHeHem
npubopa 0643aTeNbHO BbIHYTL U3 Hero baTapeto/batapent. MPUGOP XPaHUTL B HACTOM

1 CyxoM mecTe.

TexHuyeckune xapakTepucTukun
[lanasoH usmeperus

-40°C ... 250°C (-40°F ... 482°F)

ToYHOCTb 1,5% + 2°C (+ 35.6°F)
Pa3pelueHve 0,1°
HactoTa n3mepeHwit 2 cekyHp,

ABTOMaTVYeCKOe OTKIIOHeH e

okono 20 MuH

SneKTponuTaHne

1x 1,5V (t1n LR44)

Pabouvte ycnosus

0°C ... 40°C (32°F ... 104°F), BNaxHOCTb BO3yxa
Makc. 80%rH, 6e3 0bpa3oBaHis KOHAeHcaTa,
Paboyas Bbicota He BGonee 2000 M Hag ypoBHEM MOps

YcnoBua xpaHeHua

-10°C ... 60°C (14°F ... 140°F),
BJ1IaXKHOCTb BO3fyxa Makc. 80%rH

AnvHa NTC-pgatyvika 117 MM
Pa3mepsl (LLI x B x 1) 33x210x 20 Mm
Bec (c batapeeir) 40T

V13rotoBuTeNb COXPAHAET 33 CODOM NPABO Ha BHECEHVIE TEXHNYECKUX U3MeHeHUI. Rev24W24

MpaBuna n Hopmbl EC 1 yTunusauma

Mp1BOp BLIMOSHSAET BCE HEOOXOANMbIE HOPMBI,
pernameHTUpytoLLne cBO6OAHbIN TOBapOOGOPOT

Ha Tepputopun EC.

[laHHoe n3genve NpefcTaBnseT cobo 3MEKTPUYECKMI

npnbop, noanexalLuii caade B LeHTpbl c6opa 0TX040B

W ytnnnsaunu B p8306paHHOM Bmnae B COOTBETCTBUMN

C eBPOMENCKO AUPEKTNBOM O BbIBLUMX B YNOTPEOAEHUMN SNEKTPUHECKX 1

3N1eKTPOHHbIX Nprbopax.

[lpyrvie npaBuia TeXHUKK 6€30MacHOCTY 1
LIONOSHUTESIbHbIE MHCTPYKLMM CM. MO afpecy:

https://packd.li/ll/aqp/in



YBaXXHO NpoumTaliTe IHCTPYKLto 3 ekcnnyaTaLli Ta 6poLuypy «IHdopMaLia Npo rapaxTii

Ta [10AaTKOBI BIAOMOCTI», fika JOAAETLCA, Ta 03HANOMTECh 3 aKTyaNbHUMMU AaHVIM Ta
peKoMeHAaLIAMM 38 MOCUAAHHAM B KiHLL L€l iHCTPyKUIi. JOTPUMYyMTECh HAaCTaHOB, LLIO B HIX
MICTATBCA. Llei fokymeHT 36epiraT Ta JoknafaT A0 NPUCTPOLO, BIAAAIONM B iHLLI PyKU.

®yHKLiOHYBaHHA / 3aCTOCYBaHHA

LinchpoBuit TepMOMETP BUKOPUCTOBYETLCA AN BUMIPIOBaHHA TemnepaTypy Ta pisHULi TemnepaTyp
3a AONOMOroto BOYA0BaHOrO AaTuMKa TeMMNepaTypu 3 HeraTUBHUM TemMmnepaTypHIM KoediLliEHTOM
(NTC-patuvk). Lnchposuit TepMOMETP CAif, BUKOPUCTOBYBATU 15 BYMIPIOBaHHA TemnepaTtypy
CUnyymx, piakmx abo M'sakvx MaTepianis B LOMalLHbOMY rocnofapcTsi, B cdepi rpomMascbkoro
XapyyBaHHA Ta TOPriBAi, Ha NiANPYEMCTBAX PEMICHYOrO Ta MPOMIC/IOBOTO BUPOBHMULITBA.

3aranbHi BKasiBku no 6esnedi

— BukopwcToByiTe Npunag BUKIIOYHO 3a NpU3HaYeHHAMU
B MeXax 3adBNeHUX TEXHIYHUX XapaKTepUCTUK.

— BuMiptoBanbHi npuiaay i npunasias [o HAX — He AWTAYa irpallika. 36epiraTi y HeoCsAXHOMY Ans
aiTen micyj.

— 3ab0POHAETLCA 3MIHIOBATY KOHCTPYKLLIO Npunagy.

— He HapaxaiiTe npunag Ha MexaHiuHe HaBaHTaXeHHs, ekcTpeMarbHy TemnepaTypy,

BosioricTb abo cusbHi BibpaLyi.

— BUMIptoBanbHUIA NpUNag He MOXHa BUKOPUCTOBYBATY B 3aKPWTIl AyXOBL.

— lMicnA KOXHOro 3aCTOCYBaHHA LLyN C/lif, PeTeNbHO OYKLLYBaTy.

— lMpunap He € BOAOHENPOHWKHUM. My 3aHypeHHi BUMIPIOBaNIbHOrO LLyMa BifCTaHb
10 KOpMyCy Npunagy Ma€ CTaHOBWTW NPUBAN3HO 10 MM.

— Tpumatu npunag, cnif auLe 3a Kopryc. He TopkaTWcA BUMIpIOBaIbHOTO Liyna nif, Yac
BVMIpIOBaHHA, TOMY LLIO B Liel1 Yac BiH MOXe [y>xe HarpiaTucs.

— SAKLLO NPUCTPIN He BYKOPUCTOBYETLCH, BUMIPIOBAIbHWI LLyN 3aBXAW Mae By 3aKpUTUA 3aXMCHIM
KOBMa4kKoM.

— BUMIptoBaNbHUIA LLYN He MOXHa BUKOPVCTOBYBATM 33 YMOBW BMAVBY [AXepena CTOPOHHBOI
Hanpyru. Cnig 6y 0cobaMBO yBaXKHUMM Nif, Yac poboTU 3 Hanpyramu BiuLLe 24 B 3MiHHOMO
cTpymy abo 60 B nocTiitHoro ctpymy. KOHTakT 3 eNeKTpU4HYMI NPOBOAAMU 3 TaKOKO Hamnpyroo
CTBOPIOE 3arpo3y XUTTIO BHACNILOK YPakeHHA eNeKTPUYHUM CTPYMOM.

BKasiBKM 3 TeXHiKM Ge3neku

MOBOXEHHSA 3 [Kepenamy eNeKTPOMarHiTHOro BUNPOMIHIOBaHHA

— BUMiptoBanbHUIA Npunag, BiANoBiAaE BUMOram i 0OOMeXeHHAM LLIOAO eNnekTPOMarHiTHOI CyMicHOCTI
3riaHo 3 AnpekTrBOIO EC NPO enekTpoMarHiTHol cymicHocTi (EMC) 2014/30/EU.

— HeobxiAHO AOTPUMYBATICSH NOKaNbHUX eKcrnyaTauiiiHnx obmexeHb, Hanpuknag,
B JliKapHAX, NiTakax, Ha 3anpaBHUX CTaHLiAax abo Nopyy 3 NoabMu
3 eN1eKTPOKAPAIOCTVMYNATOPOM. ICHYE MOXNMBICTb HEraTUBHOTO BNAMBY abo NopyLUeHHA poboTn
€/1eKTPOHHWNX NPUCTPOIB / Yepe3 eNeKTPOHHI NPUCTPOI.

— [Mpu BUKOPUCTaHHI B Ge3nocepesiHin 6nmn3bKocTi Bif NiHil BUCOKOI Hanpyri abo enekTpoMarHiTH1X
3MIHHIUX NONIB PE3ybTaTV BUMIPIOBaHb MOXYTb BYTW HETOYHUMM.

Kl 3aknanenus Garapeiiok E1 oN/OFF

BigkpuTi Bincik Ans 6atapenok i Bknactu
6aTaperiki 3rifgHo 3 No3Haykamu. Mpn LsoMy
3BaXaTy Ha NPaBUIbHY NOAPHICTb.

1.

P
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) ABTOMATUYHE BUMKHEHHS: !'IpVI6ﬂI/I3HO
LR44 (1,5 V) uepes 20 xB.

B HanalwutyBaHHA oAVHWLb BUMipY

LLLo6 3apaTu baxaHy OAUHULIO BUMIPY
TemnepaTtypy, HaTUcKkaTh KHonky ,,°C/°F”
[0 NOSABM Ha AMChNel BiANOBIAHOrO 3HauKa. E

ﬂ Yrpumanusa (Hold)/MAX/MIN

[ns dikcauii Ha Ancnnel NOTOYHOro BUMIPAHOrO
3HaYeHHA CNif HaTUCHYTW KHonky , Hold” (cumson
yHkUii ,Hold” 6anmae Ha aucnnei). h

[1ns BU3HAYEHHS MaKCMManbHOI abo MiHiMansHol
TemnepaTtypy HaTuckaT kHonky ,Hold” fo nosswu
Ha aucnnei inaukauii ,MAX" a6o , MIN”. AkLio Ha
avcnnei He 3'aBNAeTbCa (BIMMaE) CUMBO XOAHOI

) N Hold
yHKUii, npunag dyHKLioOHyBaT/IME B 3BU4aNHOMY MAX It
pexummi. MIN —|

AKLLO BUMIPAHA TeMMNepaTypa BUXOAWTb 38 MeXi
[fianasoHy BUMipioBaHb, Ha Avcnnei npunagy
3'ABNAETHCA cumBon - - °C".

30 @O
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ThermoTester

IHCTPYKLiA 3 TEXHIYHOrO 0GC/IYroByBaHHA Ta fornsaay

BCi KOMMOHEHTY CNif, O4NLLIYBATW 3BOSIOXEHOIO TKAHWHOIO, YHUKATW 3aCTOCYBaHHA MUIOYMX abo
YNCTAYMX 3aCO0iB, a TaKOX PO34MHHUKIB. Mepen TpuBaaum 30epiraHHAM Cif, BUTAMHYTY eNemMeHT
(-T11) XuBNeHHs. 36epiraT NPUCTPI Y YUCTOMY, CYXOMY MiCL.

TexHiuHi gaHi
JianasoH BUMIptOBaHHA

-40°C ... 250°C (-40°F ... 482°F)

TouHICTb

1,5% + 2°C (+ 35.6°F)

Po3ginbHa 3aaTHICTL

0,1°

YacToTa BUMiptoBaHb

2 cekyHIam

ABTOMAaTUYHE BUMKHEHHA

6113bK0 20 XBUMNH

KvBneHHa

1x 1,5V (t1n LR44)

Pexum pobotu

0°C ... 40°C (32°F ... 104°F), BonoricTb NOBITPA
max. 80%rH, 6e3 koHAeHcauji, poboya B1COTa
max. 2000 M Haf, piBHeM Mops (HOPManbHUI Hyb)

YMoBM 36epiraHHs

-10°C ... 60°C (14°F ... 140°F),
BOJ10riCTb NOBITPSA max. 80%rH

JoexurHa NTC-gatyvka 117 Mm
Po3mipn (LU x Bx I 33x210x20 MM
Bara (3 6atapes) 401

MpaBo Ha TexHiuHi 3MiHK 36epexere. Rev24W24

HopmaTtueHi Bumoru €C 1 yTunizauis

Llei npucTpiit 3al0BONbHAE BCIM HEOBXIAHMM HOPMaM LWOAO BislbHOrO

0biry ToBapis B Mexax €C.

3rifiHO 3 €BPONENCHKOI0 AUPEKTUBOIO LLOAO eNeKTPUYHIIX
i eNeKTPOHHYIX NpKMagis, Wo BIACYXMAN CBIl TEPMIH, Liel BMpIO AK
enekTponpunag nignarae 36opy i ytunisauii okpemo Bif, iHLWKX BiAXOLiB.

[eTanbHi Bkasisku oo 6e3neku 1 JoAaTKoBa iHhopMallis Ha caiTi:

https://packd.li/ll/aqp/in




Kompletné si proctéte navod k obsluze, prilozeny sesit , Pokyny pro zaruku

a dodatec¢né pokyny” , aktualni informace a upozornéni v internetovém odkazu
na konci tohoto navodu. Postupujte podle zde uvedenych instrukci. Tato doku-
mentace se musi uschovat a v pfipadé predani zafizeni tfeti osobé predat zaroveri
se zafizenim.

Funkce / Pouziti

Digitalni teplomér je urceny k méreni teploty a méreni teplotnich rozdil pomoci
integrovaného ¢idla NTC. Upfednostiiovana mista pouziti k méfenf teploty jsou viechna
bézna méreni v doméacnosti, gastronomii, obchodech, femesiné vyrobé a pramyslu pfi
manipulaci se sypkym zbozim, kapalnymi nebo mékkymi materialy.

V3eobecné bezpecnostni pokyny

— Pouzivejte pfistroj vyhradné k ur¢enému Ucelu pouziti v ramci danych specifikaci.

— MEéfici pfistroje a pfisludenstvi nejsou hrackou pro déti. Uchovavejte tyto pfistroje
pred détmi.

— Pristroj se nesmi konstruk¢né ménit.

— Nevystavuijte pfistroj zadnému mechanickému zatizeni, extrémnim teplotam, vihkosti
nebo silnym vibracim.

— MEéfici pfistroj se nesmi pouzivat v uzaviené troubé na peceni.

— Cidlo dtkladné vycistéte pred kazdym pouzitim i po ném.

— MEéfici pfistroj nenf vodotésny. Ponofte méfici hrot do cca 10 mm pod kryt.

— Pristroj uchopte pouze za rukojet. Méficiho krytu se nedotykejte béhem mérenti,
protoze hrot mtze byt velmi horky.

— Pokud se méfici hrot nepouziva, vzdy jej zajistéte ochrannou krytkou.

— MEéfici hrot nesmi byt pod cizim napétim. Pfi zachazeni s napétimi vétsimi nez 24 V AC,

pfip. 60 V DC je nutné, abyste byli zvlast obezretni. V pripadé kontaktu s elektrickymi
vodici hrozi u téchto napéti Zivotu nebezpecny zasah elektrickym proudem.

— MEéfici pfistroj se nesmi pouzivat v uzaviené troubé na peceni.

— Cidlo dtkladné vycistéte pred kazdym pouzitim i po ném.

— MEéfici pfistroj nenf vodotésny. Ponofte méfici hrot do cca 10 mm pod kryt.

— Pristroj uchopte pouze za rukojet. Méficiho krytu se nedotykejte béhem mérenti,
protoze hrot mize byt velmi horky.

— Pokud se méfici hrot nepouziva, vzdy jej zajistéte ochrannou krytkou.

— MEéfici hrot nesmi byt pod cizim napétim. Pfi zachazeni s napétimi vétsimi nez 24 V AC,

pfip. 60 V DC je nutné, abyste byli zvlast obezretni. V pripadé kontaktu s elektrickymi
vodici hrozi u téchto napéti zivotu nebezpecny zasah elektrickym proudem.

Bezpecnostni pokyny

Zachazeni s elektromagnetickym zafenim

— Méfici pfistroj dodrzuje predpisy a mezni hodnoty pro elektromagnetickou kompatibilitu
podle smérnice EMC 2014/30/EU.

- Je tfeba dodrzovat mistni omezeni, napf. v nemocnicich, letadlech, ¢erpacich stanicich
nebo v blizkosti osob s kardiostimulatory. Existuje moZnost nebezpe¢ného ovlivnéni nebo
poruchy elektronickych pfistrojd.

— P¥i pouziti v blizkosti vysokého napéti nebo pod elektromagnetickymi stfidavymi poli
maze byt ovlivnéna presnost méfeni.

Kl Viozeni baterii Bl oN/OFF

Otevrete pfihradku na baterie a baterie
vlozte podle instala¢nich symbold.
Dbejte pfitom na spravnou polaritu.

1 g ® |=
-»Tf :

.

\ 2
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LR44 (1,5V) Auto OFF: cca 20 min.

E] Nastaveni jednotky

K nastaveni pozadované teplotni jednotky
stisknéte tlacitko ,,°C/°F”, dokud se |=
na displeji nezobrazf pfislusny symbol.

1 Hold/Max/Min

Aby zlstala aktudlni naméfena hodnota na
displeji, stisknéte tlacitko , Hold” (Hold blika

na displeji).

Aby se zjistila maximalni, pfip. minimalni teplota
béhem méreni, podrzte tlacitko ,Hold” stisknuté,
dokud na displeji nezacne blikat , MAX", pfip.
,MIN". Bézny méfici rezim je nastaveny, pokud
na displeji neblika zadna funkce.

Pistroj zobrazuje ,- - °C", pokud se naméfi
teplota mimo rozsah méfeni.
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ThermoTester

Pokyny pro tudrzbu a osetfovani

Viechny komponenty cistéte lehce navihéenym hadrem a nepouzivejte zadné Cistici nebo
abrazivni prostfedky ani rozpoustédla. Pfed delsim skladovanim vyjméte baterii/baterie.
Skladujte pfistroj na Cistém, suchém misté.

Technické parametry
Rozsah méreni

-40°C ... 250°C (-40°F ... 482°F)

Presnost 1,5% + 2°C (+ 35.6°F)
Rozliseni 0,1°

Frekvence méfeni 2 sekund
Automatické vypnuti cca 20 minut

Napéjeni

1x 1,5V (typ LR44)

Pracovni podminky

0°C ... 40°C (32°F ... 104°F), vlhkost vzduchu
max. 80%rH, nekondenzujici, pracovni vyska
max. 2000 m n.m (normalni nulovy bod)

Skladovaci podminky

-10°C ... 60°C (14°F ... 140°F),
vlihkost vzduchu max. 80%rH

Délka cidla NTC 117 mm
Rozméry (8 x v x hl) 33x210%x20 mm
Hmotnost (v¢etné baterie) 404

Technické zmény vyhrazeny. Rev24W24

Ustanoveni EU a likvidace

Pristroj splfiuje vSechny potfebné normy pro volna
pohyb zbozi v rdmci EU.

Tento vyrobek je elektricky pfistroj a musi byt
oddélené vytidén a zlikvidovan podle evropské
smérnice pro pouzité elektrické a elektronické
pfistroje.

Dal3i bezpecnostni a dodatkové pokyny najdete
na: https://packd.li/ll/aqp/in



Lugege kasitsusjuhend, kaasasolev vihik , Garantii- ja lisajuhised” ja aktuaalne
I informatsioon ning juhised kaesoleva juhendi I6pus esitatud interneti-lingil
m taielikult 1abi. Jargige neis sisalduvaid juhiseid. Kéesolev dokument tuleb alles
hoida ja seadme edasiandmisel kaasa anda.

Funktsioon / Kasutamine

Digitaalne termomeeter on mdeldud temperatuuri ja temperatuurierinevuste modtmiseks
NTC-anduri abil. Temperatuuri md6tmise eelistatud rakendusviisid on kéik tavaparased
puistematerjalide, vedelate voi pehmete materjalide mé6tmised majapidamises,
gastronoomias, kaubanduses, kasitéonduses ja toostuses.

Uldised ohutusjuhised

— Kasutage seadet eranditult spetsifikatsioonide piires vastavalt selle kasutusotstarbele.

— Mdoteseadmete ja tarvikute puhul pole tegemist lastele méeldud manguasjadega.
Hoidke lastele kattesaamatult.

— Seadme ehitust ei tohi muuta.

- Arge laske seadmele mojuda mehaanilist koormust, Glikérgeid temperatuure,
niiskust ega tugevat vibratsiooni.

— Mboteseadet ei tohi kasutada suletud kipsetusahjus.

— Puhastage andur pohjalikult iga kord enne ja pdrast kasutamist.

— Mboteseade pole veetihe. — Sukeldage mdotetipp kuni u 10 mm allapoole korpust.

— Hoidke seadet ainult kdepidemetest. Mo&tetippu ei tohi modtmisel puudutada,
sest see voib mootmise ajal vaga kuumaks minna.

— Kinnitage mittekasutamise korral modtetipule kaitsekork.

— Mbdotetippu ei tohi kaitada voorpingega. Kérgemate pingetega kui 24 V AC voi
vastavalt 60 V DC Gmberkaimisel tuleb olla eriti ettevaatlik. Elektrijuhi puudutamisel
valitseb neil pingetel juba eluohtliku elektril6dgi oht.

Ohutusjuhised

Elektromagnetilise kiirgusega Umber kdimine

— Mdoteseade vastab elektromagnetilise Ghilduvuse eeskirjadele ja piirvaartustele vastavalt
EMC-mé&arusele 2014/30/EL.

— Jargida tuleb kohalikke kaituspiiranguid, naiteks haiglates, lennujaamades, tanklates
voi sidameritmuritega inimeste laheduses. Valitseb ohtliku méjutamise voi hairimise
voimalus elektrooniliste seadmete poolt ja kaudu.

— Mdotetapsust voivad mojutada kasutamine suure pinge voi tugevate elektromagnetiliste
vahelduvvaljade laheduses.

Kl Patareide sissepanek E1 oN/OFF

Avage patareipesa ja asetage patarei
paigaldussimbolite jargi sisse.
Seejuures jalgige diget polaarsust.

1.f@

-
2.
LR44 (1,5 V)

El Mé6tiihiku seadistamine

Vajutage soovitud temperatuurithiku
seadistamiseks klahvi ,,°C/°F",
kuni ekraanile ilmub vastav stimbol.

1 Hold/Max/Min

Hoidmaks aktuaalset mootevadrtust ekraanil,
vajutage Hold-klahvi (ekraanil vilgub ,Hold").
Vajutage maksimaalse voi minimaalse tem-
peratuuri madramiseks mdotmise ajal klahvi
,Hold” seni, kuni ekraanil vilgub , MAX" voi
.MIN". Tavaline mootereZiim on seadistatud
juhul, kui ekraanil ei vilgu tkski funktsioon. Hold

Juhul kui méodetav temperatuur on valjaspool Wr\\lx I

mootevahemikku, kuvatakse seadmel - - °C*”.

| o~ =~ o




ThermoTester

Juhised hoolduse ja hoolitsuse kohta

Puhastage koik komponendid kergelt niisutatud lapiga ja valtige puhastus-, ktiGrimisvahendite
ning lahustite kasutamist. Votke patareid(d) enne pikemat ladustamist vdlja. Ladustage seadet

puhtas, kuivas kohas.

Tehnilised andmed
Modtevahemik

-40°C ... 250°C (-40°F ... 482°F)

Tapsus

1,5% + 2°C (+ 35.6°F)

Resolutsioon

0,1°

Uksikute moo6tmiste vahe

2 sekundi

Automaatne valjaltlitumine

umbes 20 minutit

Toitepinge

1 x 1,5V (tudp LR44)

Tostingimused

0°C ... 40°C (32°F ... 104°F), 6huniiskus max 80%rH,
mittekondenseeruv, Todkorgus max 2000 m Gle NN
(normaalnull)

Ladustamistingimused

-10°C ... 60°C (14°F ... 140°F),
Ohuniiskus max 80%rH

NTC-anduri pikkus 117 mm
Moodud (L x K x S) 33x210x20 mm
Kaal (koos patarei) 404

Oigus tehnilisteks muudatusteks reserveeritud. Rev24W24

ELi nduded ja utiliseerimine

Seade taidab koik ndutavad normid vabaks

kaubavahetuseks EL-i piires.

Kaesolev toode on elektriseade ja tuleb vastavalt
Euroopa direktiivile elektri- ja elektroonikaseadmete
jaatmete kohta eraldi koguda ning kérvaldada.

Edasised ohutus- ja lisajuhised aadressil:

https://packd.li/ll/aqp/in




Pilnba izlasiet 3o lietosanas instrukciju, pievienoto brosaru ,Garantijas un papildu
I noradijumi”, ka arf jaunako informaciju un noradijumus timekla vietné, kas
a noradita instrukcijas beigas. levérot tajas ietvertos noradijumus. Sis dokuments
jasaglaba un, nododot ierici citam lietotajam, janodod kopa ar to.

Funkcija / Pielietosana
Digitalais termometrs ar integréta NTC sensora palidzibu méra temperatdru un temperataras
atskiribas. Temperatdras mérisana visbiezak tiek izmantota visiem parastajiem mérijumiem,

rapnieciba, kur tiek lietotas beramas vielas, skidri vai miksti materiali.

Visparigi drosibas noradijumi

— Lietojiet ierici vienigi paredzétajam mérkim attiecigo specifikaciju ietvaros.

— Méraparati un to piederumi nav bérniem piemérotas rotallietas.
Uzglabajiet bérniem nepieejama vieta.

— Ekspluatétajs nedrikst ierices konstrukcija veikt izmainas.

— Sargiet ierici no mehaniskas slodzes, ekstremalas temperatdras, mitruma vai
stipram vibracijam.

— Mérierici nedrikst izmantot aizvérta cepeskrasni.

— Kartigi notiriet sensoru ikreiz pirms lieto3anas un péc katras lietosanas reizes.

— Mérierice nav ddensnecaurlaidiga. legremdéjiet mérisanas elementu lidz 10 mm
zem korpusa.

— Satveriet ierici tikai aiz roktura. Mérisanas laika nedrikst pieskarties mérisanas
elementam, jo mérot tas var |oti sakarst.

— Kad mérisanas elements netiek lietots, vienmér uzlieciet tam aizsargvacinu.

— Mérisanas elementu nedrikst izmantot ar aréju spriegumu. Ja spriegums parsniedz 24V
AC vai 60V DC, jaievéro ipasa piesardziba. Pieskaroties elektribas vadam, kura ir sads
spriegums, pastav jau dzivibai bistama elektro3oka risks.

Drosibas noradijumi

Riciba elektromagnétiska starojuma gadijuma

— Mérierice atbilst elektromagnétiskas saderibas noteikumiem un robezvértibam saskana
ar elektromagnétiska savietojamiba direktivu (EMC) 2014/30/ES.

- Janem véra vietéjie lietosanas ierobezojumi, pieméram, slimnicas, lidmasinas, degvielas
uzpildes stacijas vai personu, kam ir kardiostimulators, tuvuma. Pastav risks bistami ietekmét
vai traucét elektroniskas ierices.

— Izmantojot augsta sprieguma vai mainigu elektromagnétisko lauku tuvuma, var tikt ietekméta
mérisanas precizitate.

Kl Bateriju ieliksana E1 oN/OFF

Atveriet bateriju nodalijumu un ielieciet
baterijas atbilstosi simboliem. To darot,
ievérojiet pareizu polaritati.

LR44 (1,5V) Auto OFF, autom. izsl. apm. 20 min.

El Mérvienibu iestatisana

Lai iestatitu vélamo temperataras

mérvienibu, spiediet taustinu ,°C/°F",

[1dz displeja paradas vajadzigais simbols. Ig

1 Hold/Max/Min

Lai displeja aizturétu pasreiz&jo mérijuma
Vvértibu, nospiediet taustinu ,,Hold" (displeja
mirgo Hold).

Lai uzzinatu maksimalo vai minimalo tem-
peratru, méridanas laika spiediet taustinu
,Hold" tik ilgi, l'dz displeja sak mirgot
,MAX" vai ,MIN“. Ja displeja nemirgo
neviena funkcija, ir iestatits standarta
mérisanas rezims.

Ja izmérita temperatQra atrodas arpus
mérisanas diapazona robezam, ierice rada
__ocH




ThermoTester

Noradijumi par apkopi un kopsanu

Visus komponentus tiriet ar nedaudz samitrinatu dranu un izvairieties lietot tirisanas
lidzeklus, abrazivus lidzeklus un 3kidinatajus. Pirms ilgakas uzglabasanas iznemiet
bateriju/-as. Uzglabajiet ierici tira, sausa vieta.

Tehniskie dati

Mérisanas diapazons

-40°C ... 250°C (-40°F ... 482°F)

Precizitate

1,5% + 2°C (+ 35.6°F)

1z3kirtspéja

0,1°

Meérisanas atrums

2 sekundém

Automatiskas izslég3anas rezims

apm. 20 minutes

Stravas piegade

1 x 1,5V (tips LR44)

Darba apstakli

0°C ... 40°C (32°F ... 104°F), maks. gaisa mitrums
80%rH, neveidojas kondensats, maks. darba
augstums 2000 m v.j.I. (virs jdras limena)

Uzglabasanas apstakl|i

-10°C ... 60°C (14°F ... 140°F),
maks. gaisa mitrums 80%rH

NTC sensora garums 117 mm
Izméri (p x a x d) 33x210%x20 mm
Svars (ieskaitot baterija) 404

lespéjamas tehniskas izmainas. Rev24W24

ES noteikumi un utilizacija

lerice atbilst attiecigajiem normativiem par brivu precu apriti ES.

Konkrétais razojums ir elektroiekarta. Ta utilizéjama atbilstigi ES
Direktivai par elektrisko un elektronisko iekartu atkritumiem.

Vairak drosibas un citas norades skatit:

https://packd.li/ll/aqp/in




Iki galo perskaitykite eksploatacijos instrukcija, pridedama dokumenta ,Nuorodos
dél garantijos ir papildoma informacija”, taip pat naujausia informacija ir patarimus,
kuriuos rasite paspaude interneto nuoroda, esancia 3ios instrukcijos pabaigoje.
Laikykités ¢ia esanciy instrukcijos nuostaty. Sis dokumentas turi bti laikomas

ir perduodamas kartu su prietaisu.

Veikimas ir paskirtis

Skaitmeninis termometras skirtas matuoti temperatdira ir matuoti temperatary skirtumus
naudojantis jrengtu NTC jutikliu. Pirmenybé teikiama temperatiros matavimui namy
Ukyje, viesojo maitinimo vietose, prekybos vietose, dirbtuvése ir pramonéje, kai matuojami
jprasti birGs produktai, skysc¢iai arba minkstos medziagos.

Bendrieji saugos nurodymai
— Prietaisa naudokite isskirtinai tik pagal specifikacijoje nurodyta paskirt;.

— Matavimo prietaisai ir reikmenys néra Zaislas. Laikykite juos vaikams nepasiekiamoje vietoje.

— Draudziama keisti prietaiso konstrukcija.

- Negalima prietaiso veikti mechaniskai, auksta temperatara, drégme arba didele vibracija.

— Matavimo prietaiso negalima naudoti uzdaroje orkaitéje.

— Pries ir po naudojimo kaskart kruopsciai isvalykite jutiklj.

— Matavimo prietaisas yra laidus vandeniui. Panardinkite matavimo smaigalj mazdaug
iki 10 mm Zemiau korpuso.

— Prietaisa laikykite tik uz rankenos. Matavimo metu draudziama liesti matavimo smaigalj,
nes matuojant jis gali labai jkaisti.

- Jeigu prietaiso nenaudojate, matavimo smaigalj nuolat laikykite uzdengta apsauginiu
dangteliu.

— Matavimo smaigalio negalima eksploatuoti esant parazitinei jtampai. Ypac atsargiai
reikia elgtis kai virdijama 24 V kintamoji arba 60 V nuolatiné jtampa. Palietus elektros
laidus esant Siai jtampai, kyla mirtinas elektros smuagio pavojus.

Saugos nurodymai

Kaip elgtis su elektromagnetine spinduliuote

— Matavimo prietaisas atitinka EMS direktyvos 2014/30/ES reikalavimus ir elektromagnetinio
suderinamumo ribines reiksmes.

— Turi bati atsizvelgta j vietinius naudojimo apribojimus, pvz., naudojima ligoninése, léktuvuose,

degalinése arba netoli
asmeny su 3irdies stimuliatoriais. Galima pavojinga elektroniniy prietaisy jtaka arba jtaka
elektroniniams prietaisams arba jy veikimo sutrikdymas.

— Naudojant netoli aukstos jtampos arba esant kintamujy elektriniy lauky aplinkai gali bati
paveiktas matavimo tikslumas.

Kl Baterijy jdéjimas E1 oN/OFF

Atidarykite baterijy skyriy ir, vadovaudamiesi
montavimo simboliai, jdékite baterija.
Atkreipkite démesj j teisinga poliariskuma.

Automatinis issijungimas: mazdaug po
LR44 (1,5V) 20 min.

EJ Matavimo vienety nustatymas

Norédami nustatyti pageidaujama
temperatdros vieneta, spauskite mygtuka
,°C/°F”, kol ekrane pasirodys atitinkamas
simbolis.

1 Hold/Max./Min.

Norédami sulaikyti esama matavimo reikSme
ekrane, spauskite mygtuka ,,Hold" (ekrane
mirksi ,Hold").

Norédami nustatyti maksimalia arba
minimalig iSmatuota temperatdra, spauskite
mygtuka ,Hold”, kol ekrane pradés mirkséti
L, MAX" ir (arba) ,MIN". Jprastas matavimo
rezimas nustatytas, jeigu ekrane nemirksi
funkcijos.

Jeigu imatuota temperatdra yra uz
matavimo diapazono riby, prietaisas
rodo - - °C".
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Techninés prieziiros ir prieziiros nurodymai

Visus komponentus valykite siek tiek sudrékintu skuduréliu, nenaudokite valymo,
veitimo priemoniy ir tirpikliy. Pries sandéliuodami ilgesnj laika, isimkite baterija (-as).
Prietaisa saugokite 3varioje, sausoje vietoje.

Techniniai duomenys

Matavimo zona -40°C ... 250°C (-40°F ... 482°F)
Tikslumas 1,5% + 2°C (+ 35.6°F)
Raiska 0,1°
Matavimo intervalas 2 sekundziy
Automatinis isjungimas apie 20 minuciy
Elektros maitinimas 1x 1,5V (tipas LR44)
0°C ... 40°C (32°F ... 104°F), oro drégnis
Darbinés salygos maks. 80% rH, nesikondensuoja, Darbinis aukstis

maks. 2000 m vir$ atskaitos nulio

-10°C ... 60°C (14°F ... 140°F),

sandéliavimo salygos oro drégnis maks. 80% rH

NTC jutiklio ilgis 117 mm
Gabaritai (P x A x G) 33x210%x20 mm
Svoris (kartu su baterija) 404

Pasiliekame teise daryti techninius pakeitimus. Rev24W24

ES nuostatos ir utilizavimas
Prietaisas atitinka visus galiojancius standartus, reglamentuojancius
laisva prekiy judéjima ES.

Sis produktas yra elektros prietaisas ir pagal Europos Sajungos
Direktyva dél elektros ir elektroninés jrangos atlieky, turi bati
surenkamas atskirai ir utilizuojamas aplinka tausojamuoju badu.

Daugiau saugos ir kity papildomy nuoroduy rasite:
https://packd.li/ll/aqp/in



Cititi integral instructiunile de exploatare, caietul insotitor , Indicatii privind

I garantia si indicatii suplimentare” precum si informatiile actuale si indicatiile

s apasand link-ul de internet de la capatul acestor instructiuni. Urmati indicatiile din
cuprins. Acest document trebuie pastrat si la predarea mai departe a aparatului.

Functie / Utilizare

Termometrul digital serveste masurarii temperaturii si masurarii de diferente de temperatura
cu ajutorul unui senzor NTC integrat. Locurile de utilizare preferate pentru masurarea
temperaturii sunt cele realizate in gospodarie, gastronomie, comert, domeniu profesional si
industrial pentru materialele vrac, lichide sau moi.

Indicatii generale de siguranta

— Utilizati aparatul exclusiv conform destinatiei sale de utilizare cu respectarea specificatiilor.

— Aparatele de masura si accesoriile nu constituie o jucdrie. A nu se lasa la indemana
copiilor.

— Aparatul nu trebuie sa fie modificat constructiv.

— Nu expuneti aparatul la solicitari mecanice, temperaturi ridicate, umiditate sau vibratii
puternice.

— Aparatul de masurare nu are voie sa fie utilizat in cuptoarele de copt inchise.

— Curatati temeinic senzorul inainte si dupa fiecare utilizare.

— Aparatul de masurare nu este etans la apa. Introduceti varful de masurare pana
la cca. 10 mm sub carcasa.

— Tineti aparatul numai de maner. Varful de masurare nu are voie sa fie atins in timpul
masuratorii, acesta poate deveni foarte fierbinte in timpul unei masuratori.

— Asigurati varful de masurare in caz de neutilizare cu capacul de protectie.

— Varful de masurare nu are voie sa fie exploatat cu tensiune externa. La manipularea
unor tensiuni mai mari de 24V AC resp. 60V DC este necesara o atentie deosebita.
La atingerea conductorilor electrici exista, la aceste tensiuni, pericol producerii unui
soc electric cu potential letal iminent.

Indicatii de siguranta

Manipularea cu razele electromagnetice

— Aparatul de masura respecta prescriptiile si valorile limitd pentru compatibilitatea
electromagnetica in conformitate cu directiva EMC 2014/30/UE.

- Trebuie respectate limitarile locale de functionare de ex. in spitale, in aeroporturi,
la benzinarii, sau in apropierea persoanelor cu stimulatoare cardiace. Exista posibilitatea
unei influente periculoase sau a unei perturbatii de la si din cauza aparatelor electrice.

— La utilizarea n apropierea tensiunilor ridicate sau in zona cdmpurilor electromagnetice
variabile ridicate poate fi influentata exactitatea masurarii.

El Introducerea bateriilor E1 oN/OFF

Se deschide compartimentul de baterii si se
introduce bateria conform simbolurilor de
instalare. Se va acorda atentie polaritatii corecte.

LR44 (1,5 V) Auto-OFF (OPRIRE): cca. 20 min.

El setarea unititilor de masura
Pentru reglarea unitatii de temperatura
dorite apasati tasta ,°C/°F" pana cand
apare simbolul corespunzator pe display.

1 Hold/Max/Min

Pentru mentinerea valorii de masurare
actuale pe display, apasati tasta ,Hold"
(hold palpaie pe display)

Pentru determinarea temperaturii maxime
resp. minime in timpul unei masurari se
apasa tasta ,Hold" pana cand palpaie
,MAX" resp. ,MIN" pe display. Modul
de masurare normal este setat, cand pe
display nu palpaie nicio functie.

Daca temperatura masurata depaseste
domeniul de masurare, aparatul indica
__oCH
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Indicatii privind intretinerea si ingrijirea

Curatati toate componentele cu o laveta usor umeda si evitati utilizarea de agenti de curatare,
abrazivi si de dizolvare. Scoateti bateria/iile inaintea unei depozitari de durata. Depozitati

aparatul la un loc curat, uscat.

Date tehnice
Domeniu de masurare

-40°C ... 250°C (-40°F ... 482°F)

Exactitate

1,5% + 2°C (+ 35.6°F)

Rezolutie

0,1°

Rata de masurare

2 secunde

Decuplare automata

cca. 20 minute

Alimentare energie

1x 1,5V (LR44)

Conditii de lucru

0°C ... 40°C (32°F ... 104°F), umiditate aer
max. 80%rH, fara formare condens, Inaltime
de lucru max. 2000 m peste NN (nul normal)

Conditii de depozitare

-10°C ... 60°C (14°F ... 140°F),
umiditate aer max. 80%rH

Lungime senzor NTC 117 mm
Dimensiuni (L x T x A) 33x210%20 mm
Greutate (incl. baterie) 404

Ne rezervam dreptul sa efectuam modificari tehnice. Rev24wW24

Prevederile UE si debarasarea

Aparatul respecta toate normele necesare pentru circulat

ia libera a marfii pe teritoriul UE.

Acest produs este un aparat electric si trebuie colectat separat
si debarasat in conformitate cu normativa europeana pentru

aparate uzate electronice si electrice.

Pentru alte indicatii privind siguranta si indicatii suplimentare

vizitati: https://packd.li/ll/aqp/in




MpoyeTeTe M3LANO PHKOBOACTBOTO 3a eKCnloaTaLys, NpunoxeHata 6poLuypa
,JapaHLUMOHHY 1 LOMbAHUTENHW UHCTPYKLMI”, KaKTO W akTyanHaTa MHpopmMaLmus

1 yKa3aHWATa B NpenpaTkaTa KbM VHTEPHET B Kpas Ha ToBa pPbKOBOACTBO. Cnefpaiite
CbAbpXKaLLUTE Ce B TAX UHCTPYKUMN. TO31 LOKYMEHT TpsbBa Aa Gbae CbxpaHeH

1 fa 6bhe npefaaeH Npy NpefaBaHETo Ha YCTPOMCTBOTO.

®yHKkumA / U3nonssaHe

LIMdpoBrAT TepMOMETBP CYXM 3a M3MepBaHe Ha TemnepaTypa v 3a 3mMepBaHe Ha TemnepaTypHu
pa3nukmM ¢ nomMoLLTa Ha uHTerpypad NTC patuvk. NMpeanodntaHnTe mecta

Ha ynotpeba 3a n3MepBaHeTO Ha TeMnepaTypaTa ca BCUYKM 0BMYaiiHi U3mMepBaHus

B [JOMaKMHCTBOTO, raCTPOHOMMATA, TbProBUATA, 3aHaATYMIACTBOTO U MPOMULLIEHOCTTa

npyv HaCUMHU TOBapW, TeYHN U MeKN MaTtepnasnn.

O6LUM MHCTPYKLUMK 3a Ge30nacHOCT

— /3non3galiTe ypefa eAMHCTBEHO CbrNacHO NpefHa3HayYeHWeTo 3a ynotpeba B pamkuTe
Ha CﬂeLLI/IqJI/IKaLLI/IVITe.

— /3MepBaTenHuTe ypeau v NpuUHafIexXHOCTUTe He Ca vrpayky 3a fela. [la ce CbxpaHaABaT
Ha MACTO, HEeAOCTBHO 3a Aeua.

— MpnbopbLT He TpAGBa fia Ce NPOMEeHA KOHCTPYKTUBHO.

— He v3narante ypeha Ha MeXxaHM4YHO HaToBapBaHe, eKCTPEMHK TemMmnepaTypu, Bnara Wi npekaneHo
BMCOKW BUOpaLv.

— VI3MepBaTeNHuAT ypes He TpsbBa Aa Ce 13M0I3Ba B 3aTBOPEHN (ypHN.

— MoyucTsaiiTe aatyinka gobpe Npeaw v cep Bcaka ynoTpeba.

— VI3MepBaTeNHUAT ypes, He e BOAOYCTONYYB. [oTananTe n3MepsaTenHua enekTpoa [0 okono 10
mm nog, kopryca.

— [ipbXTe ypefa camo 3a pbKoxBaTkaTa. /3mMepBaTesHVAT eNekTpoa He TpAabsa Aa ce 0KOCBa Mo
Bpeme Ha V3MepBaHeTo, 3aLioTo MOXe Ja CTaHe MHOrO ropeLL, No BpeMe Ha U3MepBaHe.

— KoraTo He n3non3sate ypeaa, BUHaru npeAnassanTe n3mepBaTesHUA eNekTpos, CbC 3aLimTHaTa
Kanauka.

- V]3MepBaTeJ’IHI/IﬂT enekTpon He Tpﬂ6Ba [a Ce 13n0s3Ba C BbHLUHO HamnpexeHune. an/I 60paBeHe C
HanpexeHus, No-Bncoku ot 24 V AC, cboTseTHO 60 V DC, TpsbBsa fa ce BHMMaBa 0cobero. Mpun
JAOKOCBaHe Ha eNIeKTpu4eCcky NpoOBOAHULM NPU Te3n HanpexeHnsa seve CbLUeCTBYBa ONacHOCT 3a
KBOTa nopaau TOKOB yAap.

WNHcTpykumm 3a 6e3onacHocT

PaboTa C enekTpoMarHUTHO fbyeHne

— /i3mepBaTeNnHuAT ypes cnassa NpeanncaHuATa U rpaHnyHNTe CTONHOCTM
3a e/IeKTPOMarH1THaTa CbBMeCTUMOCT CbracHo AupekTusa 2014/30/EC
3a eNeKTpoMarHuTHaTa ceamectumocT (EMC).

— TpsbBa fa ce cna3saT JIOKaNHWTE OrpaHuydeHuns B paboTaTa, KaTo Hanp. B 6onHMLK,
B CaMOSIETH, Ha 6eH3VHOCTaHLMM UK B 6/IM30CT A0 NiLa C nerncMelikbpu. ChliecTsyBa
Bb3MOXHOCT 3a ONacHO BANAHNE U CMYLLIEHWE OT eNeKTPOHHW ypean.

— Mpw n3nonseaHe B 61130CT A0 BUCOKM HaNpeXXeHUA Vv NOA, CUIHW eNeKTPOMarHUTHM
NPOMeHINBM NoJsieTa MOXe fa 6'b£l.€ nosJ/inAHa TOYHOCTTa Ha N3MepBaHe.

Kl nocrasane Ha 6arepumre E on/oFF

OTBOpeTe HaTEPUIAHOTO OTZENEHME U NOCTaBeTe
6aTepV|ﬂTa Cbr1aCHO CMMBOINTE 338 MOHTAX.
Mpwv ToBa CnasBaliTe NpasuIHaTa NOAAPHOCT.

LR44 (1,5V) ABTOMATNYHO WM3KITI04BaHe: 0kos0 20 min.

E] Hacrpoiisane Ha mepHuTe epnHmumM

3a [la HaCTpoWTe XeslaHaTa TeMnepaTypHa
efnHWLa, HaTucHeTe ByToHa ,°C/°F”, fokaTo Ha
LVCNNen ce NoABK CbOTBETHUAT CUMBOSI.

1 Hold/Max/Min

3a [ 3aAbpKuTe Tekylliata 3MepeHa CTOMHOCT
Ha Aamcnnes, HaTucHeTe 6yToHa ,Hold” (Hold
3anoy4sa Aa Mvra Ha aucnnes).

3a onpegensHe Ha MakcumasnHata, CboTB.
MVIHUMaIHaTa, TemnepaTypa no Bpeme Ha
[afleHo U3MepBaHe HaTUCHeTe ByToHa ,Hold”,
[l0KaTo Ha Aumcnnes ce 3anoyHe Aa mura
LMAX", cboTB. ,MIN". HOPManHUAT pexum Ha
/3MepBaHe € HaCTPOeH, Korato

Ha [MCTNen He MUra HUKOs OT yHKLmuTE.

AKO 13MepeHaTa TemnepaTypa e u3BbH
[1ana3oHa Ha U3MepBaHe, ypeabT Nokassa
L, oCh
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YKa3saHuA 3a TEXHUYECKO 00CTy>XKBaHe 1 MOAAPBKKA

MOUMCTBAITE BCUYKM KOMMOHEHTY C JIEKO HaBIaXHEeHa Kbpna v 3GArBaiiTe U3non3saHeTto
Ha no4ncrealin 1 a6pa3MEHM npenapaTtn 1 pasTBopuUTeENn. Canaiite 6aT€pV\ﬂTa/6aTepVMTE
npeavi NPOABLIXUTENHO CbXxpaHeHue. CbxpaHsBaiiTe ypesa Ha YnCTO 1 CYXO MACTO.

TexHMYeCKN XapaKTepucTukn

V13mepBaTesneH guanasoH

-40°C ... 250°C (-40°F ... 482°F)

TouHoCT

1,5% + 2°C (+ 35.6°F)

PaspenuTenHa cnocobHocT

0,1°

CKOpOCT Ha n3mepsaHe

2 cekyHan

ABTOMAaTWUYHO U3K/TIOYBaHE

0ko0 20 MUHYTV

3axpaHBaHe

1x 1,5V (tTun LR44)

Ycnosws Ha pabota

0°C ... 40°C (32°F ... 104°F), oTHOCKTENHA BNAXHOCT
Ha Bb3ayxa Makc. 80%, be3 Hannume Ha KoHaeHs,
PaboTHa BrcoumHa makc. 2000 m HaZ, MOPCKOTO paBHYLLE

YCnosua 3a CbxpaHeHvie

-10°C ... 60°C (14°F ... 140°F),
OTHOCWTE/IHA BJIAXKHOCT Ha Bb3yxa Makc. 80%

ObnxunHa Ha NTC patyvka

117 mm

Pasmepw (LI x B x [1)

33 x210x 20 mm

Terno (Bkn. batepws)

409

3anasBsa Ce NPaBOTO 3@ TEXHWYECKU U3MeHeHnA. Rev24W24

EC-pa3nopepn6u u nsxebpnsHe

YpebT U3NbAHABA BCUYKM HEOBXOAMMU CTaHAapTL
3a cBOOOAHO ABVXEHME Ha CTOKM B pamkuTe Ha EC.

To3v NPOJYKT e enekTpryecku ypes 1 Tpsbea fa ce
CbbUpa 1 U3XBBPAA CbINACHO eBponeiickata AMPeKTVBa
OTHOCHO OTMafbLNTE OT eN1eKTPUYECKO 1 eNeKTPOHHO

obopyasaHe (OEEO).

OLLe MHCTPYKUWY 3a 6e30MacHOCT N AOMbIHUTENHN

yKasaHus LLe HamepuTe Ha agpec:

https://packd.li/ll/aqp/in




AlaPAoTe TIPOCEKTIKA TIC 08nYiEG XproNG, TO cuvNUpEVo TeLXoS , Eyyunon kat
TIPOCOETEG UMTOSEIEELS” KABWG Kal TIG TPEXOUTES TANPOPOPIES Kal UTTOSEIEEI oTOV
oUVOEOHO SIASIKTUOU OTO TEAOG QUTWY TWV 0dNylwV. Tnpeite TI avapePOUEVES
odnyieg. AutéG ot 0dnyieg Ba mpénel va puAdooovtal kat va apadidovial padi pe
Tr) CUOKEUT| OTOV ETTOHEVO XPNOTN.

Nertovpyia / Xprion

To Yndlakd BePUOPETPO XPNOIHEVEL OTN PETPNON TG Beppokpasiag Kal otn YETPNON
Sladopwv Beppokpaciag e tn PoriBela evdg evowpatwiévou alodntripa NTC. Ta MpoTIHWHEVA
onuela xpriong yla T petpnon Beppokpaciag ival 6Aeg ot CUVABELG PETPHOELG GTO OTIiTL, OTn
yaotpovoplia, oTo eunoplo, otn Blotexvia kat otn Blopnxavia o€ xUdNV, PEVOTA A HAAAKA UAIKA.

Fevikég untodei§elg aopaleiag

— XPNOILOTIOLE(TE TN CUOKELH AMOKAEIGTIKA CUUPUVA HE TOV OKOTIO XPrONG EVTOG
Twv Npodlaypadwv.

— Ol GUOKEUVEC Kal 0 e€OTAIOHOG Sev eival ayvidl. Na dpuAdooetal pakptd and madid.

— MgV EMITPETETAL I KATACKEUAGTIKY) TPOTOTOINGN TNG GUOKEUNC.

— Mnv €KBETETE TN GUOKEUT OE UNXAVIKT KATATOVNon, TIOAD UPNAEG BepHoKpasieC,
uypacia r) évtovoug Kpadaopoug.

— H ouokeur| p€tpnong Sev EMITPEMETAL VA XPNOILUOTIOLETAL €T OE KAEITTO HOUPVO.

— KaBapiete tov atobntripa kaAd mpwv kat petd anod kabe xprjon.

— H ouokeur| pétpnong Sev eival udatooteyavr. BuBilete tnv akida pétpnong wg
mep. 10 mm Tipwv ano 1o mepiBAnua.

— IMAvete TN OUOKELR HOVO amo TN XelpoAaBr. Katd tn Sldpkela TG PETPNONG Sev mTpEmeTal
enadn pe v akida petpnong, S1oTt Propei va Kaiel.

—Otav dev ¥pnollomoleite Tn cUoKeLr, AaoPAAi(eTe poviMwWG TV akida HETPNoNG He
TO TIPOCTATEVTIKO KATIAKL.

—H akiba pETpnong Sev eMTPEMETAL VA AEITOUPYED e EEWTEPIKT TAON. Katd thv epyacia e
Taon navw and 24V AC ry 60V DC anaiteitat 18laitepn npoooyr. Edv undp&el enadn He Toug
NAEKTPIKOUG aywyoug, OE QUTEG TIG TACEL LTIAPXEL Bavaoiuog kivouvog nAektpomAngiag.

Ymodei§elg aopaieiag

AVTIUETWTION TNG NAEKTPOHAYVNTIKAC aKTivoBoAiag

— H oUoKeLn PETPNONG TNPEL TIG TTPOSIAYPADES KAl OPIAKES TILEC TTEPL NAEKTPOUAYVNTIKAC
ouppatdtntag cuudwva pe tnv Odnyia EMC-2014/30/EE.

— Oa mpEnel va Sivetal MPoooy 0TOUC KATA TOTIOUG MEPIOPIOUOUE TNG AElToupyiag Twy
OUOKEVLWV TLY. OE VOOOKOUEIQ 1} AEPOTTAAVA., OE TIPATAPLA KAUGIHWY, 1) KOVTA O€ dTopa
pe Bnuatodotn. Yndpyet mbavotnta epdavions BAawy i apvntikng enidpaons ano
Kal HEOW NAEKTPOVIKWY GUOKEVWV.

— AV UTIAPXOUV KOVTA UPNAEC TACELS 1) UYNAA NAEKTPOUAYVNTIKA EVAAAAOGOUEvVa Tedia
UMopei va emnpeaoctel n akpiBela pEtpnong.

Kl Torobétnon twv pratapuiov E1 oN/OFF

Avoi€te tn Brkn pnatapiag kal tornobetrote
TUC natapieg oLpdwva pe ta cuPBoAa
€ykataotaong. MPooEEte T owotr MoAKOTNTA.

. 9@ -
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LR44 (1,5V) Auto-OFF: Mep. 20 Aermtd.

B PUOuon povadag

Ma va pubpioete TNV embupntr povasda
Oeppokpaociag, matote To MARKTPO

L, °C/°F", uéxpl va epdavioTel otnv 0Bovn o
avtiotolyo oUpBoAo.

1 Hold/Max/Min

Ma va mapapeivel atnv 08ovn n TPEXOUCA TIUN
HETPNONG, TIETE TO TARKTPO , Hold” (n évdeign
Hold avaBoofrvet otnv 08dvn).

Ma e€akpiBwon NG HEYIOTNG 1) TNG EAGKIOTNG
Oeppokpaciag katd tn SIAPKELD ag PETPNONG
natrote To MAfiktpo ,Hold”, péxpt va
avapooprioel to ,MAX" 1} ,MIN" otnv 08dvn.
H kavovikr) Agitoupyia HETPNONG ExEl PUBUIOTE,
otav dev avafooPrivel kapia Asttoupyia otnv
006vn.

Av N Hetpnpévn Beppokpaocia gival ektog Tg
TIEQIOXNC LETPNONG, N cuokeur) Seiyvel ,- - °C".

| = o e ey

—
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ThermoTester

0d8nyieg oOXETIKA HE TN oLVTHPNON Kat ppovTida

KaBapi(ete 0Aa ta otoixeia pe éva eAadpwg Lypd Tavi Kal armodpeLYETe T XPron SPacTIKWY
KaBaPIOTIKWY Kal SIGAVTIKWY PECWV. AdAPEITE TV/TIC pratapia/eg Tipv anod pia arnobrjkeuon
HEYAANG Slapkeiag. AmoONKeEVETE TN CUOKELT O€ €vav kabapo, Enpd xwpo.

TeXVIKA XAPAKTNPLOTIKA

Meployr) HETPNONG -40°C ... 250°C (-40°F ... 482°F)
AkpiBela 1,5% + 2°C (+ 35.6°F)
Avaiuon 0,1°
PUBPOC PETPNONG 2 devutepolenta
AuTOpatn anevepyoroinon Nep. 20 Aemtd
Tpododoaia peuATO] 1 x 1,5V (Tunog LR44)
0°C ... 40°C (32°F ... 104°F), Yypaoia agpa péy. 80%rH,
Suverkeg epyaoiag XWpIG oupmukvwor, Yog epyaoiag péy. 2000 m mavw

anod 1o pEoo eninedo ¢ BaAacoag
-10°C ... 60°C (14°F ... 140°F),

Z0vBrikec arodrikevong Yypaoia aépa péy. 80%rH
Mrikog atoBntripa NTC 117 mm

Alaotaocelg (M x Y x B) 33x210x20 mm

Bdapog (ue pynatapia) 40g

Me erpLAa&n TexVIKwV aAlaywv. Rev24W24

Kavoviopoi EE kat anoppupn

H ouokeur) mMAnpoi 6Aa ta avaykaia mpotuma yia tnv eAeVBepn
KukAodopia poidvIwy eviog Tng EE.

To mapdv TPoIoV eivat pia NAEKTPIKY CUOKEULN Kal TTPETEL

va OUAAEyeTaL EEXWPIOTA Kal va aroppinetal oupdwva

e TNV evpwnaikn Odnyia mepi HAEKTPIKWY Kal NAEKTPOVIKWV
TIAAILY GUOKEVWV.

Mepartépw UNodei&el; aodaleiag kat TPoabeteg LTIOSEIEELC
otnv otooeAiba: https://packd.li/li/aqp/in



V celoti preberite navodila za uporabo, prilozeno knjizico , Garancijski in dodatni
I napotki” ter aktualne informacije in napotke na spletni povezavi na koncu teh
m havodil. Upostevajte vsebovana navodila. Ta dokument je treba shraniti in ga izrociti
novemu lastniku ob predaji naprave.

Funkcija / Uporaba

Digitalni termometer se uporablja za merjenje temperature in temperaturnih razlik

s pomocjo vgrajenega NTC-tipala. Prednostna podrocja uporabe za merjenje temperature
so vse obicajne meritve v gospodinjstvu, gastronomiji, trgovini, obrtnistvu in industriji

pri razsutih tovorih ter tekocih ali mehkih materialih.

Splosni varnostni napotki

— Napravo uporabljajte izklju¢no v skladu z njenim namenom in tehni¢nimi specifikacijami.

— Merilne naprave in dodatki niso otroska igraca. Hranite jih nedostopno otrokom.

— Konstrukcije naprave se ne sme spreminjati.

— Naprave ne izpostavljajte mehanskim obremenitvam, visokim temperaturam, vlagi
ali mo¢nim vibracijam.

— Merilnika ni dovoljeno uporabljati v zaprtih pecicah.

— Tipalo pred vsako uporabo in po njej temeljito ocistite.

— Merilnik ni vodotesen. Merilno konico potopite v merjeni material do pribl. 10 mm pod
ohigjem.

— Napravo prijemajte samo za rocaj. Merilne konice se med meritvijo ni dovoljeno dotikati,
ker se lahko ta med meritvijo mocno segreje.

— Pri neuporabi merilno konico vedno zascitite z za3¢itno kapico.

— Merilne konice ni dovoljeno uporabljati pod tujo napetostjo. Pri ravnanju z napetostmi
nad 24V AC oz. 60 V DC morate biti zelo pozorni. Ob dotiku elektri¢nih prevodnikov
Ze pri teh napetostih obstaja nevarnost Zivljenjsko nevarnih elektri¢nih udarov.

Varnostni napotki

Ravnanje z elektromagnetnim sevanjem

— Merilnik je v skladu s predpisi in mejnimi vrednostmi za elektro-magnetno zdruzljivost
v skladu z Direktivo EMC 2014/30/EU.

— Upostevati je treba lokalne obratovalne omejitve npr. v bolnisnicah, na letalih, bencinskih
¢rpalkah ali v blizini oseb s srénim spodbujevalnikom. Obstaja moznost nevarnega vplivanja
ali motenj elektronskih naprav in zaradi njih.

— Uporaba v blizini visokih napetosti ali visokih elektromagnetnih izmeni¢nih polj lahko
vpliva na natan¢nost meritev.

Kl vstavljanje baterij E1 oN/OFF
Odprite predal za baterije in baterije vstavite
skladno s simboli za namestitev. Pri tem
bodite pozorni na pravilno polarnost.
; \VY/ €
1. f® =
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LR44 (1,5 V) Samodejni izklop: pribl. 20 min.

EX Nastavitev enote

Da nastavite zeleno temperaturno enoto,
pritiskajte tipko ,,°C/°F”, dokler se na
zaslonu ne prikaze ustrezni simbol.

1 Hold/Max/Min

Da na zaslonu ostane prikazana trenutna
merska vrednost, pritisnite tipko ,,Hold"”
(na zaslonu utripa ,Hold").

Za dolotitev najvecje oz. najmanjse
temperature med meritvijo pritisnite in
zadrzite tipko ,Hold"”, dokler na zaslonu
ne za¢ne utripati ,MAX" oz. ,MIN".
Normalni nacin merjenja je nastavljen,
ko na zaslonu ne utripa nobena funkcija.

Ce je izmerjena temperatura izven
merilnega obmogja, naprava prikaze
__ocn
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ThermoTester

Napotki za vzdrzevanje in nego

Vse komponente Cistite z rahlo navlaZzeno krpo in ne uporabljajte cistil, grobih ¢istil in topil.
Pred daljgim skladis¢enjem izvzemite baterijo/e. Napravo hranite na cistem in suhem mestu.

Tehnicni podatki
Merilno obmocje

-40°C ... 250°C (-40°F ... 482°F)

Natan¢nost 1,5% + 2°C (+ 35.6°F)
Locljivost 01°

Interval merjenja 2 sekund

Samodejni izklop pribl. 20 minut

Elektricno napajanje

1x1,5V (Tipa LR44)

Delovni pogoji

0°C ... 40°C (32°F ... 104°F), zra¢na vlaznost
najv. 80 % RV, ne kondenzira, delovna visina
najv. 2000 m nadmorske visine

Pogoji skladis¢enja

-10°C ... 60°C (14°F ... 140°F),
zra¢na vlaznost najv. 80 % RV

Dolzina NTC-tipala 117 mm
Dimenzije (5 x V x G) 33x210x20 mm
Teza (vr. batérie) 404

Tehni¢ne spremembe pridrzane. Rev24W24

EU-dolocila in odstranjevanje med odpadke

Naprava ustreza vsem potrebnim standardom

za prosto prodajo blaga v EU.

Ta izdelek je elektronska naprava in jo je treba zbirati
in odstraniti lo¢eno v skladu z evropsko Direktivo za
odpadno elektronsko in elektri¢no opremo.

Nadaljnje varnostne in dodatne napotke najdete pod:

https://packd.li/ll/aqp/in




Olvassa el a kezelési Utmutatot, a mellékelt , Garanciara vonatkozo és kiegészitd
Utmutatasok” fuzetet, valamint a jelen Utmutato végén talalhato internetes link
alatti aktualis informaciokat és Gtmutatasokat. Kovesse az abban foglalt utasitasokat.
A dokumentaciét meg kell Orizni, és azt a készilék tovabbadasakor 4t kell adni
az eszkozzel egydtt.

Funkcié / Hasznalat

A digitélis hémérd hémérsékletmérésre és homérsékletkilénbségek mérésére szolgal
integralt NTC-érzékeld segitségével. A hémérsékletmérés preferalt alkalmazasi helye
minden szokasos mérés a haztartasban, vendéglatasban, kereskedelemben, kézmUiparban
és iparban 6mlesztett aruk, folyékony vagy puha anyagok esetén.

Altalanos biztonsagi utmutatasok

— A készuléket kizarolag a rendeltetési célnak megfelelden, a specifikaciokon bell hasznalja.

— A mérdkésziilékek és tartozékok nem gyermekeknek valé jatékok. Gyermekek altal
el nem érhet6 helyen tarolando.

— A készuléken szerkezeti médositast nem szabad végrehajtani.

- Ne tegye ki a késziiléket mechanikus terhelésnek, szélsGséges homérsékletnek,
nedvességnek vagy er6s razkodasnak.

— A mérémszer nem hasznalhato zart stitékemencében.

- Minden hasznélat el6tt és utan alaposan tisztitsa meg az érzékel6t.

— A mérémszer nem vizhatlan. Meritse be a mérécsucsot annyira, hogy a mérendd
anyag kb. 10 mm-re legyen a burkolat aljatol.

- Csak a fogantyunal fogja meg a késziiléket. Mérés kdzben nem szabad a mérdcsticshoz
érni, mely mérés kézben nagyon felforrésodhat.

— Ha nem hasznaljak a készléket, mindig biztositsa a mérdcsicsot a véddsapkaval.

— A méréesucsot nem szabad kiils6 fesziltség alatt mikadtetni. 24V AC, ill. 60 V DC
feletti feszultségnél kilénésen nagy évatossag kotelezo. Az elektromos vezetdk
érintésekor ilyen feszltségek mellett mar életveszélyes dramutés veszélye fenyeget.

Biztonsagi utasitasok

Tudnivaldk az elektromagneses sugarzasrol

— A méromUszer megfelel a 2014/30/EU sz. EMC-iranyelv elektromagneses tsszeférhetségre
vonatkozo elirasainak és hatéarértékeinek.

— A pl. kérhazakban, reptilégépeken, benzinkutakon vagy szivritmus-szabalyozoval rendelkezé
személyek kozelében torténd hasznalatra vonatkozoé helyi korlatozasokat be kell tartani.
Fennall a lehet6ség, hogy a sugarzas az elektronikus késziilékeket veszélyesen befolyasolja
vagy zavarja, ill. a készulékek vannak hasonlé hatéssal a lézerre.

— Magasfesziiltség kozelében, vagy erds valtakozd magneses térben torténd hasznalatnal
a mérési pontossag valtozhat.

Kl Elemek berakasa E1 oN/OFF

Nyissa fel az elemtarté rekesz fedelét, és
helyezze be az elemeket a telepitési jeldlések
szerint. Ennek soran Ugyeljen a helyes
polaritasra.

1. f@) |=
L\ | s
-
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LR44 (1,5 V) Automata kikapcsolas (OFF): kb. 20 perc

El Egység beallitasa

A kivant homérsékletegység beéllitasahoz

addig nyomja a ,,°C/°F" gombot, amig

a kijelz6n meg nem jelenik a megfelel6 IE
szimbolum.

1 Hold/Max/Min

Az aktualis mérési érték kijelzén valo

rogzitéséhez nyomja meg a ,Hold”

gombot (a kijelzon a Hold felirat villog). |=
A maximélis és minimalis hémérséklet

mérés soran torténé meghatarozasahoz

nyomja le a ,Hold” gombot addig, mig

a kijelzén a ,MAX", ill. ,MIN" felirat nem Hold —f

villog. A normal mérési tizemmaod akkor mmx I

van bedllitva, ha a kijelzon egy funkcio

sem villog.

Ha a mért hdmérséklet a mérési tartomanyon kivil esik,
a készulék kijelzojén a - - °C” felirat jelenik meg.

[P pa—




ThermoTester

Karbantartasi és apolasi utmutato

Tisztitson meg minden komponenst enyhén nedves kenddvel, és keriilje a tisztito-, sarolo- és
olddszerek hasznalatat. Hosszabb tarolas elGtt tavolitsa el az elemet/elemeket. A késziléket

tiszta, szaraz helyen térolja.

Miiszaki adatok
Mérési tartomany

-40°C ... 250°C (-40°F ... 482°F)

Pontossag 1,5% + 2°C (+ 35.6°F)
Felbontas 0,1°

Meérési gyakorisag 2 méasodpercig
Automatikus lekapcsolds kb. 20 perc

Aramellatés

1 x 1,5V (tipus LR44)

MUkodési feltételek

0°C ... 40°C (32°F ... 104°F), levegé paratartalom
max. 80%rH, nem kondenzalédd, Munkavégzési
magassag max. 2000 m kézéptengerszint felett

Tarolasi feltételek

-10°C ... 60°C (14°F ... 140°F),
levegd paratartalom max. 80%rH

NTC-érzékel6 hossza 117 mm
Meéretek (sz x ma x mé) 33x210%x20 mm
Suly (elemmel egytt) 404

A mUszaki modositasok joga fenntartva. Rev24W24

EU-rendeletek és artalmatlanitas

A készulék megfelel az EU-n bellli szabad forgalmazasra
vonatkozé minden szikséges szabvanynak.

Ez a termék egy elektromos készUlék és az elektromos
és elektronikus berendezések hulladékairol sz6l6 eurdpai
iranyelv szerint szelektiven kell gydjteni és artalmatlanitani.

Tovabbi biztonsagi és kiegészitd utmutatasok:

https://packd.li/ll/aqp/in




Kompletne si precitajte navod na pouzitie, prilozeny zo3it ,Zaruka a dodato¢né
I upozornenia”, ako aj aktudlne informécie a upozornenia na internetovom odkaze
s na kondi tohto navodu. Dodrziavajte pokyny uvedené v tychto podkladoch. Tento
dokument uschovajte a odovzdajte spolu s pristrojom.

Funkcia / Pouzitie

Digitalny teplomer sltzi na meranie teploty a meranie teplotnych rozdielov pomocou
integrovaného snimaca NTC. Uprednostriované miesta pouzitia na meranie teploty
su vietky bezné merania v domacnosti, gastrondmii, obchodoch, remeselnej vyrobe a
priemysle pri manipuldcii so sypkym tovarom, kvapalnymi alebo makkymi materialmi.

Vseobecné bezpecnostné pokyny

— Pristroj pouzivajte vylu¢ne v sulade s Gi¢elom pouzitia v rdmci Specifikacii.

— Meracie pristroje a ich prisludenstvo nie su hracky. Uschovajte mimo dosahu deti.

— Pristroj nesmiete po konstruk¢nej stranke menit.

— Pristroj nevystavujte mechanickému zatazeniu, enormnym teplotdm, vihkosti alebo
silnym vibraciam.

— Meraci pristroj sa nesmie pouzivat v uzavretej rire na pecenie.

— Snimac dokladne vycistite pred kazdym pouzitim aj po riom.

— Meraci pristroj nie je vodotesny. Ponorte meraci hrot do cca 10 mm pod krytom
meraného telesa.

— Pristroj uchopte iba za rukovat. Nedotykajte sa meracieho hrotu pocas merania,
nakolko sa hrot méze poc¢as merania velmi zohriat.

— Ak sa meraci hrot nepouziva, zaistite ho vzdy ochrannou krytkou.
24V AC, prip. 60 V DC je nutné, aby ste boli mimoriadne opatrni. V pripade kontaktu
s elektrickym vodi¢om hrozi pri tychto napdtiach zivotunebezpecny zasah elektrickym
pradom.

Bezpecnostné upozornenia

Zaobchédzanie s elektromagnetickym Ziarenim

— Meraci pristroj dodrziava predpisy a hrani¢né hodnoty pre elektromagnetickdi kompatibilitu
podla smernice EMC 2014/30/EU.

— Miestne prevadzkové obmedzenia, napr. v nemocniciach, lietadlach, na ¢erpacich staniciach
alebo v blizkosti 0s6b s kardiostimulatorom sa musia dodrziavat. Existuje tu moznost
nebezpecného vplyvu alebo rusenia elektronickych pristrojov a elektronickymi pristrojmi.

— Presnost merania moze byt ovplyvnené pri pouziti pristroja v blizkosti vysokého napatia
alebo striedavych elektromagnetickych poli.

Kl vkiadanie batérii E1 oN/OFF

Otvorte batériovy prie¢inok a vlozte
batérie v stlade so symbolmi in3talcie.
Pritom dbajte na spravnu polaritu.

L 9@ L

LR44 (1,5V) Auto OFF: cca 20 min.

E] Nastavenie jednotky

Na nastavenie pozadovanej teplotnej
jednotky stlacte tlacidlo ,,°C/°F", kym
sa na displeji nezobrazi prislusny symbol.

1 Hold/Max/Min

Na zachovanie aktuélnej nameranej
hodnoty na displeji stlacte tlacidlo ,,Hold”
(Hold blika na displeji).

Na zistenie maximalnej, prip. minimalnej
teploty pocas merania podrzte tlacidlo
,Hold"” stlatené, kym na displeji neza¢ne
blikat ,MAX", prip ,MIN". Bezny meraci
rezim je nastaveny, ked na displeji neblika
Ziadna funkcia.

Ak je namerana teplota mimo rozsahu
merania, pristroj zobrazuje - - °C".
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ThermoTester

Pokyny pre tGdrzbu a starostlivost

Vycistite vietky sucasti mierne navih¢enou handrou a vyhnite sa poutzitiu Cistiacich, abrazivnych
prostriedkov a rozpustadiel. Pred dlhdim uskladnenim vyberte von batériu/batérie. Pristroj

skladujte na cistom, suchom mieste.

Technické udaje
Rozsah merania

-40°C ... 250°C (-40°F ... 482°F)

Presnost 1,5% + 2°C (+ 35.6°F)
Rozlisenie 0,1°

Frekvencia merania 2 sekund
Automatické vypnutie cca 20 minut

Napéjanie prudom

1x 1,5V (Tip LR44)

Pracovné podmienky

0°C ... 40°C (32°F ... 104°F), vlhkost vzduchu
max. 80% rH, bez kondenzacie, Pracovna vyska
max. 2000 m nad morom (m n. m.)

-10°C ... 60°C (14°F ... 140°F),

Podmienky skladovania Vlhkost vzduchu max. 80% rH
Di%ka snimaca NTC 117 mm

Rozmery (5 x V x H) 33x210%20 mm

Hmotnost (Baterija prilozena) 404

Technické zmeny vyhradené. Rev24W24

Ustanovenie EU a likvidacia

Pristroj spiia vietky potrebné normy pre volny

pohyb tovaru v ramci EU.

Tento vyrobok je elektrické zariadenie a musf byt
separdtne zhromazdovany a likvidovany v sulade
s eurépskou smernicou o odpade z elektrickych

a elektronickych zariaden.

Dalsie pokyny k bezpe¢nosti a doplnkové pokyny
najdete na: https://packd.li/ll/agp/in




ThermoTester

:IESZISI-A Manuale RACCOLTA CARTA
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. A DEPOSER A DEPOSER
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se recyclent

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !
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