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ThermoCamera Pocket

Camera per immagini termiche estremamente 
maneggevole con proprietà professionali ad infrarossi 
– perfetta per analisi immagini rapide ed affidabili

Questa maneggevole termocamera è ideale per l’analisi rapida e 
precisa delle immagini nel settore edile, meccanico ed 
elettrotecnico. Il suo sensore microbolometrico ad infrarossi e ad 
alta risoluzione registra persino piccole differenze di 
temperatura con una precisione impressionante. L’elevata 
sensibilità termica consente di rilevare ponti termici e difetti di 
isolamento presenti negli edifici, di analizzare i tubi del 
riscaldamento, di localizzare i punti di surriscaldamento in 
elementi strutturali, cavi e fusibili. Con la funzione CustomApp 
la termocamera può essere configurata velocemente per le più 
svariate applicazioni standard anche con una versatile 
impostazione dei parametri. L’ampio display a colori di facile 
lettura è comodo da usare e fornisce nitide schermate degli 
andamenti di temperatura. Una batteria agli ioni di litio per alte 
prestazioni garantisce una lunga durata, mentre l’interfaccia 
USB-C serve alla rapida trasmissione dei dati di misura ad un PC 
con Windows.

DATI TECNICI

Grandezza di 
misura Temperatura a infrarossi

Funzioni Punto 
Allarme 
Registrazione immagini 
Trasmissione video in tempo reale 
CustomApps 
min./max. 
Gamma di temperatura manuale / 
automatica / Istogramma 
Videoregistrazione 
USB memoria

Tipo di display 2,8" Display TFT

Tipo di sensore Microbolometro non raffreddato

Auflösung IR- 
Sensor 160 x 120 pixel

Risoluzione del 
display 320 x 240 pixel

Frequenza 
fotogrammi 9 Hz

Sensibilità termica 
(NETD) NETD 0.05°C (50 mK) @ 30°C

Campo di misura 
temperatura a 
infrarossi

-20°C … 150°C, 0°C … 550°C

Precisione 
temperatura a 
infrarossi

± 2°C oppure 2% del valore 
misurato

• Il sensore ad infrarossi microbolometrico ad alta risoluzione 
consente analisi dettagliate anche con minime differenze di 
temperatura
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