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DampMaster Plus

Igrometro professionale per materiali per legno e 
materiali da costruzione con interfaccia di connessione 
digitale e display chiaro con visualizzazione simultanea 
di tutti i valori misurati

Questo igrometro professionale per materiali determina il 
contenuto di umidità in massa di 111 tipi di legno e 42 materiali 
da costruzione. Inoltre, la modalità CM è disponibile per 12 
materiali da costruzione per valutare l'umidità del materiale in 
% di CM, rispetto al metodo di misurazione del carburo di 
calcio. Grazie alle misurazioni specifiche del materiale, è 
possibile ottenere un elevato grado di precisione di misurazione. 
Tutte le informazioni rilevanti sono visualizzate simultaneamente 
sul display trasparente, compresa l'umidità del materiale, il 
valore massimo misurato, il valore di riferimento e la 
temperatura ambiente. L'indicatore bagnato-asciutto utilizza 12 
LED a colori per indicare direttamente il grado di umidità o di 
essiccazione del materiale. La modalità indice indipendente dal 
materiale consente di individuare rapidamente l'umidità 
utilizzando misure comparative. I dati possono essere facilmente 
trasferiti a uno smartphone tramite l'interfaccia Digital 
Connection.

DATI TECNICI

Grandezza di 
misura

Umidità dei materiali (metodo 
resistivo) 
Temperatura ambiente

Modalità Materiali da costruzione (42 
materiali) 
Modalità CM (12 materiali) 
Legno (3 gruppi) 
Index 
Funzione di autotest

Campo di misura 
legno

Gruppo di legname A: 4.6% … 
91.6% 
Gruppo di legname B: 6,1% … 
103,6% 
Gruppo di legname C: 3,0% … 
79,2%

Precisione 
(assoluta) legno

± 1% (5% … 30%) 
± 2% (<5% e >30%)

•

•

Misurazione rapida e precisa dell’umidità del legno e degli 
edifici

Elevata precisione di misurazione grazie alla misurazione 
dell'umidità specifica del materiale di 111 tipi di legno e 42 
materiali da costruzione in % di massa

Articolo no. 082.328A GTIN (EAN) 4021563734429 UV 1

FORNITURA

https://www.laserliner.com/products/4021563734429
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