CLIMAHOME CHECTK

MAX/MIN

Laserliner

Dieses digitale Hygrometer ermittelt die Umgebungstemperatur
und relative Luftfeuchte. Das handliche Gerat speichert die
minimalen und maximalen Klimawerte. Damit lasst sich einfach
kontrollieren, ob die fiir Menschen optimale Luftfeuchte von 40
bis 60 % erreicht wird. Der Einsatz kann auch an Orten
erfolgen, die von Personen selten aufgesucht werden und ein
unglnstiges Raumklima ohne Hygrometer kaum bemerkt wird,
beispielsweise im Keller. Ein ausklappbarer Stander mit
integrierten Haftmagneten ermdglicht das Aufstellen als
Tischgerdt, Anheften an Gegenstanden und Fixieren an
metallischen Oberflachen.

« Prazise Messung der relativen Luftfeuchte und
Umgebungstemperatur mit Speicherung der Min./Max. Werte

Simple Kontrolle, ob die fir Menschen optimale Luftfeuchte
(40-60 %) erreicht wird

Zum Aufstellen als Tischgerat, Anheften an Gegenstanden
und Fixieren an metallischen Oberfléchen

Gut ablesbares LC-Display
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TECHNISCHE DATEN

MessgroRe Luftfeuchte
Umgebungstemperatur

Messbereich ° °

Umgebungstemperatur 9.9°C.... 60°C

Genauigkeit +1°C(0°C... 50°C)

Umgebungstemperatur +2°C (<0°Cund

>50°0)

Messbereich Luftfeuchte
(relativ)

20% ... 95%

Genauigkeit (absolut)
Luftfeuchte (relativ)

+3% (30% ... 70%)
+5% (20% ... 30%,
70% ... 95%)
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