CLIMAHOME CHECTK

MAX/MIN

Laserliner

De digitale hygrometer bepaalt de omgevingstemperatuur en de
relatieve luchtvochtigheid. Het handige toestel slaat de
minimale en maximale klimaatwaarden op. Zo kan op
eenvoudige wijze worden getest of de voor mensen optimale
luchtvochtigheid van 40 - 60 % bereikt wordt. Het toestel kan
ook op plaatsen worden gebruikt die minder vaak door
personen worden betreden, waardoor een ongunstig
ruimteklimaat zonder hygrometer nauwelijks opvalt,
bijvoorbeeld in de kelder. Met de uitklapbare standaard met
geintegreerde hechtmagneten kan het toestel als tafelmodel
gebruikt, op voorwerpen geplaatst en op metalen opperviakken
gefixeerd worden.

« Exacte meting van de relatieve luchtvochtigheid en
omgevingstemperatuur evenals opslag van de min.-/max.-
waarden

Eenvoudige controle of de voor mensen ideale
luchtvochtigheid (40 - 60 %) bereikt wordt

Voor het gebruik als tafelmodel, het plaatsen op voorwerpen
en het fixeren op metalen oppervlakken

Goed afleesbaar Ic-display
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TECHNISCHE GEGEVENS

Meeteenheid Luchtvochtigheid
Omgevingstemperatuur

Meetbereik 9.9°C ... 60°C

omgevingstemperatuur

Nauwkeurigheid
omgevingstemperatuur

+1°C(0°C ... 50°C)
+2°C(<0°Cen >50°C)

Meetbereik luchtvochtigheid
(relatief)

20% ... 95%

Nauwkeurigheid (absoluut)
luchtvochtigheid (relatief)

+3% (30% ... 70%)
+ 5% (20% ... 30%,
70% ... 95%)
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