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Questo igrometro digitale rileva con precisione la temperatura DATI TECNICI
ambiente e |'umidita relativa dell'aria. Un pratico apparecchio

o . L . , Grandezza di misura Temperatura
che memorizza i valori massimi e minimi del clima. L'utente ambiente
viene avvertito se |'apparecchio registra valori eccessivi per Umidita dell‘aria
umidita e secchezza dell’aria. Se I'umidita dell’aria non Funzioni Orologio in tempo
raggiunge i valori ottimali per le persone (40-60%) oppure se lr\;?ll\le/MAx
I'aria & eccessivamente secca, la raccomandazione di aerare gli Allarme umidita
ambienti consente di migliorare il clima interno. Un clima dell'aria

Timer

equilibrato negli ambienti influisce positivamente sulla salute,
assicura un maggiore comfort in casa e aiuta a prevenire i danni | Campo di misura temperatura g oo 5j0c

AT L ambiente B
causati dall'umidita. Due funzioni molto comode sono la

Precisione temperatura

visualizzazione continua dell’ora e quella di timer, ideali per - +1°C
Fuso i . ambiente
in cucina. — ——

Us011n cucina Campo di misura umidita 1% . 99%

« Misura dell'umidita relativa dell'aria e della temperatura dell f’r_'a (relativa) —
mbien Iv. i0 in memoria dei valori min/max Precisione (asgoluta) umidita  20% ... 80% (+ 3%)

ambiente e salvataggio emoria dei valo d dell’aria (relativa) <20% e >80% (+
« Awiso ottico e acustico in caso di eccessiva umidita o 5%)

secchezza dell'aria Alimentazione 2 x 1,5V LRO3 (AAA)
« Raccomandazione di aerare gli ambienti per migliorare il Unita di misura °C (Celsius)

% rH (umidita

clima interno X e
N relativa dell'aria)
« Effetto positivo sul comfort della casa e sulla salute Dimensioni (Lx H x P) 96 mm X 112 mm
18 mm
Peso 148 g (con batterie)
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