Laserliner

MultiMeter Pocket XP

Multimétre professionnel

Le multimétre professionnel solide permet des mesures précises  pONNEES TECHNIQUES
et rapides dans les catégories tension, courant, résistance,

e . i , i L, Grandeur a Courant continu / alternatif
capacité, fréquence et taux d'impulsions. L'appareil est équipé | mesurer Tension continue / alternative
d'une commutation automatique du domaine, d'une Résistance
présélection manuelle du domaine et est idéal pour I'utilisation Capacite

- L , s Fréquence
dans toute I'installation électrique d'un batiment. - -
- . . . Fonctions Plage de mesure automatique /
L'interface Digital Connection permet de transférer les valeurs manuelle
mesurées a un smartphone. MAX
MIN
« Résolution de mesure élevée pour le calcul précis des HOLD

principales valeurs de mesure Coupure automatique

C tati tomatiaue du domaine et présélecti Tension CA Plage / Résolution / Précision* :
ommutation au oma Ique au aomaine et preselection 4,000V /1 mV /= (1,0% +5)
manuelle du domaine 40,00V /10 mV / + (1,0% + 5)

400,0V/0,1V [+ (1,0% + 5)

Testeur de continuité automatique a signal sonore 600V / 1V /(1.2 % +5)

Fonction Min/Max Largeur de bande :

, . 50 ... 60 Hz Valeur efficace réelle
Fonction de sauvegarde des données (True RMS)
Transfert facile des données de mesure via I'interface Digital  [Tension CC Plage / Résolution / Précision* :
Connection sur le portable 400,0mV /0,1 mV/=x(1,0% +8)

4,000V /0,1 mV/=(1,0% + 3)
40,00V /0,1 mV/+(1,0% + 3)
400,0V /0,1 mV /= (1,0% + 3)
600V /0,1V/+(1,2% + 3)

Dimensions (L x H

67 mmx 120 mm x 47 mm
X P)
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