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LAN-Check

El manejable comprobador de conexiones para cables LAN
permite controlar y analizar si los cables twisted-pair presentan
cortocircuitos, cruces, conexiones equivocadas y cortes. El
aparato comprueba las asignaciones de los hilos, analiza los
trazados de las lineas y asigna cada cable mediante la
confeccién de cables de red LAN. El chequeo de LAN es apto
para cables de Ethernet apantallados (STP) y no apantallados
(UTP). Una indicacion de estado clara e inequivoca por medio
de LED informa al usuario.

« Pruebas fiables de cables y lineas de redes eléctricas sin
voltaje

- Comprobacién del montaje del cable de la red LAN
(asignacion de los conductores individuales)

las lineas

« Adecuado para cables de Ethernet apantallados (STP) y no
apantallados (UTP)

« Analisis de los casos de error mas importantes: Interrupcion,
cortocircuito, cruce e intercambio

« Indicacion clara del estado por medio de la sefial LED
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N° de articulo 083.064A

GTIN (EAN) 4021563694716 uv 5

UMAREX GmbH & Co. KG «

DATOS TECNICOS

Magnitud

Registro de una sefial de emisor segun el
principio emisor/receptor

Funciones

Compruebe el contacto del cable de red
segun TIA-568A/B

Dimensiones
(An x Al x F)

28 mm x 106 mm x 25 mm

« Prueba de las asignaciones de cables y andlisis de las rutas de
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