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DrainInspector HD30

Sistema di ispezione professionale delle tubature con 
telecamera ad alta risoluzione, cavo PushFlex Cable di 
30 metri e grande display a colori

Questo sistema di ispezione professionale delle tubature è 
adatto per impianti sanitari, per la localizzazione delle fughe e 
nella tecnologia per l’edilizia a partire da diametri DN 50. Grazie 
al cavo PushFlex Cable di 30 metri, questo sistema di ispezione 
copre tutte le applicazioni domestiche. Il cavo scorrevole 
rinforzato con fibra di vetro coniuga in modo ottimale stabilità 
di forma per l’inserimento e flessibilità in sistemi complessi di 
tubi con derivazioni. La telecamera ad alta risoluzione consente 
di catturare immagini e produrre video ricchi di dettagli, mentre 
il suo facile zoom digitale permette di rilevare chiaramente 
persino i particolari più piccoli. 15 LED ad alta prestazione 
forniscono l’illuminazione perfetta e in modalità AutoLevelView 
l’immagine si allinea automaticamente in senso orizzontale. Due 
adattatori Skid Adapter (80/46 mm) facilitano il passaggio dei 
raccordi, il Centering Skid Adapter (100 mm) centra la 
telecamera fino ad ottenere un allineamento e una visione a 
360° di ottima qualità. L’apparecchio dispone inoltre di una 
funzione di scrittura commenti tramite tastiera e di registrazione 
audio, con cui i video possono essere commentati durante la 
ripresa. Le registrazioni di immagini e video possono essere 
salvate sulla scheda di memoria SD per analizzare e 
documentare i dati.

DATI TECNICI

Diametro testa della 
telecamera 23 mm

Risoluzione telecamera 1920 x 1080 pixel

Campo visivo (FOV) 130°

Profondità di campo (DOF) 6 … 26 cm

Tipo di display 10,1" Display TFT

Risoluzione del display 1024 x 600 pixel

Lunghezza sonda 30 m

Illuminazione 4 livelli di luminosità

Zoom digitale zoom digitale 2,5x in 3 
fasi

Memoria scheda SD classe 10 
fino a 64 GB

Alimentazione alimentatore 12 / DC / 
1,5 A 
Pacco batterie agli ioni 
di litio 7,2 V / 6,4 Ah / 
46,08 Wh

Caratteristiche Allineamento 
automatico orizzontale 
dell'immagine
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