Het flexibele ministatief is geschikt voor de producten
EasyCross-laser, CompactCube-laser, SmartVision-laser en
SmartCross-laser. Positie en hoogte van de lasermeettoestellen
kunnen eenvoudig worden aangepast. Een klittenbandsluiting is
bedoeld voor de bevestiging op profielen en panlatten. Voor een
veilige stand beschikken de statiefpootjes over slipvaste
rubberkappen.

Eenvoudige verstelling van de hoogte en de positie van het
meettoestel

Klitbandsluiting voor de bevestiging op assen, profielen en
panlatten

Statiefpoten uitklapbaar, met slipvaste rubberkapjes

Geschikt voor EasyCross-laser, CompactCube-laser,
SmartVision-laser en SmartCross-laser

Artikelnr. 090.131A GTIN (EAN) 4021563677245 VE 5

TECHNISCHE GEGEVENS

Materiaal kunststof

Statiefaansluiting 1/4" schroefdraad

Werkomstandigheden -10°C ... 50°C,
Luchtvochtigheid max. 80% rH,
niet-condenserend, #

Opslagvoorwaarden -20°C ... 70°C,
Luchtvochtigheid max. 80% rH

Afmetingen (B x H x

D) 38 mmx 131 mm x 25 mm

Gewicht 1M2g#
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