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ArcoMaster 40

Gionómetro electrónico digital con indicación
del ángulo 

Con el gionómetro electrónico digital se puede
determinar con precisión ángulos interiores y exteriores,
por ejemplo, para medir la inclinación del tejado y
ajustar los muebles o las ventanas. Dos pantallas
iluminadas, una delante y otra detrás, muestran los
valores en cifras de gran tamaño y se giran para facilitar
el trabajo por encima de la cabeza. Incluye una escuadra
extensible para facilitar el uso en puntos de difícil
acceso. La función Hold permite congelar la indicación
en puntos inaccesibles para su lectura posterior.

● Determinación exacta de los ángulos internos y
externos

● Ideal para medir las pendientes de los techos y
colocar muebles o ventanas

● Medición de ángulos en lugares de difícil acceso
con la pata de medición extensible y plegable a
ambos lados

● Trabajo en ambos lados con pantallas LCD
iluminadas en la parte delantera y trasera

● Cómodas mediciones de la altura: Ambas
pantallas se pueden rotar con solo pulsar un
botón

DATOS TÉCNICOS
PRECISIÓN DE LAS BURBUJAS ± 0,25 mm / m

PRECISIÓN DE MEDICIÓN DE
ÁNGULOS

± 0,2°

RANGO DE MEDICIÓN DE
MEDICIÓN DE ÁNGULO

0 … 220°

RESOLUCIÓN DE MEDICIÓN
DE ÁNGULOS

0,1°

PRECISIÓN INDICADA 1 decimal

ALIMENTACIÓN 2 x 1,5V LR6 (AA)

AUTONOMÍA DE TRABAJO aprox. 8 h

CONDICIONES DE TRABAJO 0°C … 50°C, Humedad del aire
máx. 80% h.r., no condensante,
Altitud de trabajo máx. 4000 m
sobre el nivel del mar (nivel
normal cero)

CONDICIONES DE ALMACÉN -10°C … 60°C, Humedad del
aire máx. 80% h.r., no
condensante

DIMENSIONES (AN X AL X F) 40 mm x 57 mm x 420 mm

PESO 800 g (pilas incluida)
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