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MasterLevel Box Pro

Nivel de burbuja electrónico digital 

El nivel de burbuja electrónico digital permite transferir
ángulos y alinear con exactitud planos inclinados. Los
valores de medición obtenidos pueden ser transmitidos
fácilmente a un teléfono móvil vía Digital Connection.
La pantalla gira para las mediciones por encima de la
cabeza, facilitando así la lectura en cualquier posición.
Puede ser fijado fácilmente a superficies metálicas y con
su tamaño compacto siempre cabe en el bolsillo de la
camisa o en la caja de herramientas.

● Fácil alineación de planos inclinados
● Función de referencia para transferir ángulos
● Interfaz Digital Connection para usar con la App

MeasureNote
● Cómodas mediciones de la altura gracias a la

pantalla abatible
● Función "Hold" para fijar el valor medido actual

en la pantalla
● Alta precisión y adaptación exacta a la superficie

de medición a través de la función de calibración
● Imán de adherencia
● Diseño compacto

DATOS TÉCNICOS
PRECISIÓN MEDICIÓN
ELECTRÓNICA

± 0,05° para 0° y 90°
± 0,1° para 1° … 89°

RANGO DE MEDICIÓN DE
MEDICIÓN DE ÁNGULO

360°

PRECISIÓN INDICADA 2 decimales

PRECISIÓN INDICADA 0° - 1° 2 decimales

PRECISIÓN INDICADA 1° -
90°

1 decimal

PUERTO Digital Connection

ALIMENTACIÓN 1 x 1,5V LR6 (AA)

CONDICIONES DE TRABAJO 0°C … 50°C, Humedad del aire
máx. 85% h.r., no condensante,
Altitud de trabajo máx. 2000 m
sobre el nivel del mar (nivel
normal cero)

CONDICIONES DE ALMACÉN -20°C … 70°C, Humedad del
aire máx. 85% h.r., no
condensante

DIMENSIONES (AN X AL X F) 59 mm x 59 mm x 28 mm

PESO 86 g (pila incluida)
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