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ThermoCamera Connect

Termocamera compatta per applicazioni nella
costruzione, ingegneria elettrica e ingegneria
meccanica 

La termocamera compatta è adatta ad applicazioni nel
settore elettrotecnico, edilizio e nella costruzione di
macchinari. Un sensore a infrarossi consente una
misurazione semplice e veloce per la valutazione dei
profili di temperatura. L'analisi può essere eseguita con
un'immagine a infrarossi, digitale e MIX. L'immagine
MIX offre all'utilizzatore una visualizzazione molto
comprensibile e completa dei profili di temperatura
combinando l'immagine digitale e quella a infrarossi.

● Sensore a infrarossi per la misurazione e la
valutazione rapida e semplice dei profili di
temperatura

● Analisi completa tramite immagine a infrarossi,
immagine digitale e immagine MIX

● Punto di misura centrale per l‘analisi della
temperatura e marcatura di punti freddi/caldi

● Display ad alta risoluzione di facile lettura
● Opzioni di applicazioni versatili grazie all’ampio

campo di misurazione
● Trasmissione e controllo dei dati tramite WLAN
● Memoria integrata per il backup dei dati

DATI TECNICI
GRANDEZZA DI MISURA Temperatura a infrarossi

FUNZIONI Punto
min./max.
Gamma di temperatura
automatica

TIPO DI DISPLAY 3,2" Display TFT

TIPO DI SENSORE Microbolometro non raffreddato

RISOLUZIONE DEL DISPLAY 240 x 320 pixel

CAMPO SPETTRALE 8-14 µm

FREQUENZA FOTOGRAMMI 9 Hz

SENSIBILIT?? TERMICA
(NETD)

70 mK @30°C

CAMPO DI MISURA
TEMPERATURA A
INFRAROSSI

-20°C … 350°C

PRECISIONE TEMPERATURA
A INFRAROSSI

± 2°C oppure 2% del valore
misurato

RISOLUZIONE TEMPERATURA
A INFRAROSSI

0,1°C

ALIMENTAZIONE Gruppo batterie agli ioni di litio
da 3,7V / 2,0Ah
Micro USB 5V / 2A

DURATA DI ESERCIZIO circa 3 ore

DURATA RICARICA circa 4 ore

CONDIZIONI DI LAVORO 0°C … 45°C, Umidità dell’aria
max. 85% rH, non condensante,
Altezza di lavoro max. 2000 m
sopra il livello del mare (zero
normale)

CONDIZIONI DI STOCCAGGIO -20°C … 60°C, Umidità dell’aria
max. 85% rH

DIMENSIONI (L X H X P) 105 mm x 223 mm x 90 mm

PESO 389 g (con batterie)
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