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; Tester per la visualizzazione del livello di carica
o ee della batteria e accumulatori
11 2
TG 54 48
Il tester per batterie permette un controllo preciso dello  pa1| TECNICI
stato di carica di tutte le comuni batterie e accumulatori [ r =t sira Tensione continua
(cella a bottone/blocco AA/AAAA/C/D/D/E) e sistemi FUNZIONI Misurazione della carica della
M batteria batteria
(alcalino/zinco-carbonio/carbonioflitio/nichel-idruro di DIMENSIONI (LX H X P) 45 mm x 107 mm x 22,5 mm
M metallo). La possibilita di utilizzare gli oggetti di prova &
:-;_Pg:iﬂ"-tg facilmente leggibile sulla scala a LED a tre colori. Il

dispositivo compatto ha una custodia di qualita
resistente agli urti e una funzione di calibro a corsoio
per determinare la forma e la lunghezza standard della
batteria. | contatti dell'alloggiamento facilmente
accessibili e il supporto della batteria regolabile in
modo continuo garantiscono un funzionamento facile.
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« Test precisi di tutte le batterie comuni
(AA/AAA/C/D/E-block/pila a bottone)

« Controllo esatto di vari sistemi di batterie:
alcaline, zinco-carbone, litio, nichel-metallo idruro

m
=
-l
—
=<

« Scala a 3 colori facilmente leggibile per indicare
I'usabilita delle batterie
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